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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valzerù  Valzerù  Vione  13.09.2013  Guado  ZER001 

 

 

TIPOLOGIA  Guado 

MATERIALI  Guado in terra 

OPERE SPONDA SX  No 

OPERE SPONDA DX  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione, ed attualmente risulta essere un 
guado ad uso solo pedonale. 

Grado di integrità strutturale: 

2 
Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
L’alveo,  lungo  tutto  il  conoide è di  fatto  caratterizzato dalla presenza di  vegetazione 
d’alto fusto e materiale detritico accumulatosi nel corso delle piene. 

FOTO 

Fig 1: Vista da sponda dx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valzerù  Valzerù  Vione  13.09.2013  Selciato  ZER002 

 
 

TIPOLOGIA  Selciato 

MATERIALI  Selciato in massi ciclopici a secco 

CONTROBRIGLIE  No 

PLATEA  Sì, massi ciclopici a secco 

OPERE SPONDA SX  Sì, scogliera identificata con codice ZER003 

OPERE SPONDA DX  Sì, scogliera identificata con codice ZER003 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si presenta  in ottimo  stato di  conservazione. Non  si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento dell’opera. 

Grado di integrità strutturale: 

1 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’opera in oggetto è stata realizzata nell’ambito della dismissione di una linea elettrica 
d’alta tensione in alta Valle Camonica. 

FOTO 

Fig 1: Vista da monte  Fig 2: Vista dalla spalla dx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valzerù  Valzerù  Vione  13.09.2013  Scogliere  ZER003 

 

 

TIPOLOGIA  Scogliere in dx e sx idrografica 

MATERIALI  Scogliere in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in  ottimo  stato  di  conservazione.  Non  si  evidenziano  particolari 
problemi di erosione al piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’opera in oggetto è stata realizzata nell’ambito della dismissione di una linea elettrica 
d’alta tensione in alta Valle Camonica. 

FOTO 

Fig 1: Vista da monte  Fig 2: Tratto in dx idrografica 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valzerù  Valzerù  Vione  13.09.2013  Briglia e guado  ZER004 

 
 

TIPOLOGIA  Briglia a corda molle e guado 

MATERIALI  Briglia e guado in CLS e pietrame 

CONTROBRIGLIE  No 

PLATEA  Sì, selciato in massi ciclopici a secco posto a valle del guado 

OPERE SPONDA SX  No 

OPERE SPONDA DX  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in  ottimo  stato  di  conservazione.  Non  si  evidenziano  segni  di 
erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE   

FOTO 

Fig 1: Briglia e guado  Fig 2: Particolare briglia 
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FOTO 

Fig 3: Selciato in massi ciclopici  Fig 4: Particolare briglia 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valzerù  Valzerù  Vione  13.09.2013  Opere di versante  ZER005 

 

   

TIPOLOGIA  Palificate e geostuoie 

MATERIALI  Palificate in tondame di legno e geostuoie in fibre naturali 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione: il versante risulta stabile e non si 
evidenziano segni di ruscellamento e/o erosione superficiale. 

Grado di integrità strutturale: 

1 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE  Le palificate sono realizzate a valle della strada per il sostegno della stessa. 

FOTO 

Fig 1: Palificate  Fig 2: Geostuoie 
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