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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Soglia SCLOO1

=
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=
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= 4,50

T ew
|

& g
— ==
0,00
0,80
| \@ |
| |
i | |
r & Y i/
W el |
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e massi
CONTROBRIGLIE | No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO - ] -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Appena a monte della soglia c’@ una griglia che impedisce ai pesci e all’ eventuale
NOTE - o . . o
materiale di riporto di confluire nell’Oglio
FOTO
Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista Iatrale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti
Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Soglia SCLOO02
=l e A
M—E;;f‘ji/ e ‘ 1 0,60 ‘
| s e )
| 0,00
‘ \
| |
< <
QD I 2
<+ Y] —_ o
0,00
| | 0,30
\ |
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera si presenta in ottimo stato di conservazione
STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista Iatea e
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti
Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Ponte SCLOO03
D .
| | |
f A 1
0,40y |
| ﬁ |
| |
| 0.80_, g0 |
TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ponte con impalcato in legno
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera risulta in ottime condizioni
STATO - . - - - -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
s
Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista laterale
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qjiquida

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

San Clemente

San Clemente

Vezza d’Oglio

16.07.2010

Ponte

SCLOO03

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:
Portata T=100 Qt100 10,76 [m3/s]
Pend. Media
i 0,0313 [m/m] L
tratto 0 7210 +
1/3 |
Scabrezza USGS Ke 25 [m*3/s] } 0,80 4.80 !
Sezione Libera f
b 4,80 [m] |
Ponte: P ‘
| |
0,80 m
hp [m]
Ipotesi: Moto Uggormze
Q=K ;R Ai
Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:
SCALA DELLE PORTATE
Scala delle portate
h b, A P R Q
0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 0,00 16,00
0,05 4,80 0,24 4,90 0,05 0,14 I
0,10 4,80 0,48 5,00 0,10 0,44 14,00
0,15 4,80 0,72 5,10 0,14 0,86 12,00
0,20 4,80 0,96 5,20 0,18 1,38 - J/
0,25 4,80 1,20 5,30 0,23 1,97 2 10,00
0,30 4,80 1,44 5,40 0,27 2,64 E
0,35 4,80 1,68 5,50 0,31 3,37 = g.a0
0,40 4,80 1,92 5,60 0,34 4,16 ﬁ
045| 4,80 2,16 5,70 0,38 5,00 E &00
0,50 4,80 2,40 5,80 0,41 5,89 &
0,55 4,80 2,64 5,90 0,45 6,83 4.00
0,60 4,80 2,88 6,00 0,48 7,80 5 00 /
0,65 4,80 3,12 6,10 0,51 8,82 .
0,70 4,80 3,36| 6,20/ 054 9,87 0.00
0,75 4,80 3,60 6,30 0,57 10,96 a,00 g,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
ARezza pelo libero [m]
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho 0.75 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hy) f 0,24 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) Rarmm 0,56 [m]

Verifica idraulica | hamm < ho < hp | Compatibilita idraulica da verificare
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Scogliera SCLOO4
R = === ) T T i it

i s N
_____ 1
N

PING CAMPAGNA

ALTEZZA
MEDIA

| A 0 I 5 |

TIPOLOGIA

Scogliera in sx e dx idrografica

MATERIALI

Scogliera in massi sciolti

DIFESA AL PIEDE

No

L’opera si presenta in ottime condizioni

STATO - ] S
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista laterale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCLO005

1,00
TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI Tubo prefabbricato in CLS
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera risulta in ottime condizioni
STATO - . - - - -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO
ig .n{ltlst'ai\ d:':ll I"‘alto
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qiiquida

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCL005
DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:
Portata T=100 Qt100 10,76 [m3/s]
Pend. Media tratto i 0,0313 [m/m]
Scabrezza USGS Ke 40 [m/3/s]
Sezione Libera
Ponte:
Ipotesi: Moto Uniforme 1,00

Q=KSR2/3Ai1/2
Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:

SCALA DELLE PORTATE

Scala delle portate

4,00
Y P A P R Q 3,50
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10| 1,2870 0,04 0,64 0,06 0,05 3,00
0,20 | 1,8546 0,11 0,93 0,12 0,19 -
0,30| 2,3186 0,20 1,16 0,17 0,43 o 250
0,40 | 2,7389 0,29 1,37 0,21 0,74 E 5 a0 A \
0,50 | 3,1416 0,39 1,57 0,25 1,10 8 !
0,60 | 3,5443 0,49 1,77| 0,28| 1,48 £ s
0,70 | 3,9646 0,59 1,98 0,30 1,85 g
0,80 | 4,4286 0,67 2,21 0,30 2,15 1,00
0,90 | 4,9962 0,74 2,50 0,30 2,35 //
1,00| 6,2832 0,79 3,14 0,25 2,20 0,50 /
0,00 Iy
0,00 0,20 0,40 0,60 a,80 1,00
Altezza pelo libero [ m)
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho > [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30%b di hp) f 0,30 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) Pamm 0,70 [m]
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCLO006

-1, 20—

TIPOLOGIA Tombinamento

MATERIALI Tubo prefabbricato in CLS

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX No

L’'opera risulta in ottime condizioni

STATO .. - - ..
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 3
NOTE
FOTO
Fig 2: Vista da valle
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qiiquida

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCL006
DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:

Portata T=100 Qt100 10,76 [m3/s]
Pend. Media tratto i 0,1471 [m/m]

Scabrezza USGS Ke 40 [m/3/s]

Se2|22:tl;bera ; 0,60 [m]

1,20
Ipotesi: Moto Uniforme

Q=K.R*/3Ai'/?
Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:

SCALA DELLE PORTATE

Y I A P R Q Scala delle portate
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 1,1714 0,05 0,70 0,06 0,11 10,00
0,20 1,6821 0,12 1,01 0,12 0,47
0,30 | 2,0944 0,22 1,26 0,18 1,06
0,40| 2,4619 0,33 1,48 0,22 1,86 &.00
0,50 | 2,8067 0,45 1,68 0,26 2,82 —_
0,60 | 3,1416 0,57 1,88 0,30 3,89 a
0,70 | 3,4765 0,68 2,09| 0,33] 5,00 g &%
0,80 | 3,8213 0,80 2,29 0,35 6,09 ';'
0,90 | 4,1888 0,91 2,51 0,36 7,09 " £00
1,00 | 4,6010 1,01 2,76 0,36 7,89 -
1,10| 5,1118 1,09 3,07 0,35 8,34 &
1,20 | 6,2832 1,13 3,77 0,30 7,77 2,00
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 1,1714 0,05] 0,70] _0,06] 0,11 /
0,20 1,6821 0,12 1,01 0,12 0,47 0,00 Jmee”]
0,30 | 2,0944 0,22 1,26 0,18 1,06 000 020 040 060 08 100 1,20
0,40 | 2,4619 0,33 1,48| 0,22 1,86 Altezza pelo libero [m)
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho > [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30%6 di hp) f 0,36 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) Pamm 0,84 [m]
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Muro d’argine SCLOO7
0,20
. <
ALTEZZA
PIAND CAMPAGNA [ 1 gED'A CoNGITA
! 20,0

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ | g
o~ / .
i =y Fe) 7 Z a/
; {7‘?‘ e ; /%/ “//i
e ;
| e
TIPOLOGIA Muro d’argine in sx e dx idrografica
MATERIALI Muro d’argine in CA
DIFESA AL PIEDE | No
L’opera risulta in perfette condizioni
STATO - IR -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
- Fig 2: Vista frontale
Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCL008
0,80
3/ 57 7'
R A
TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI Tubo prefabbricato in CLS
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera risulta in ottime condizioni
STATO P - - - -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO
Fig 2: Vista dall’lto
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qiiquida

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d'Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCL008
DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:
Portata T=100 Qt100 10,76 [m3/s]
Pend. Media tratto i 0,1471 [m/m]
Scabrezza USGS Ke 40 [m/3/s]
Sezi Lib
ezione Lipera . 0’40 [m] 0.80
Ponte:
Ipotesi: Moto Uniforme

Q=K.R*/3Ai'/?
Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:

SCALA DELLE PORTATE

Y I A P R Q Scala delle portate
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05| 1,0107 0,01 0,40 0,03 0,02 4,00
0,10 | 1,4455 0,04 0,58 0,06 0,09
0,15 1,7913 0,07 0,72 0,09 0,20 3,50
0,20 | 2,0944 0,10 0,84 0,12 0,36 3.00
0,25| 2,3728 0,13 0,95 0,14 0,56 - L.
0,30] 2,6362 0,17 1,05] 0,16] 0,79 2 L ’/
0,35| 2,8909 0,21 1,16 0,18 1,04 mE /
0,40 | 3,1416 0,25 1,26 0,20 1,32 ';' 2,00 i
0,45| 3,3922 0,29 1,36 0,21 1,60 " /
0,50 | 3,6470 0,33 1,46 0,23 1,88 £ 150 7
0,55 | 3,9104 0,37 1,56 0,24 2,16 &
0,60 | 4,1888 0,40 1,68 0,24 2,40 1,00
0,65 | 4,4919 044| 1,80] 0,24| 262 050 /)
0,70 | 4,8377 0,47 1,94 0,24 2,77 ’ y
0,75| 5,2725 0,49 2,11 0,23 2,84 0,00 ___/
0,79 | 5,8350 0,50 2,33 0,21 2,76 0,00 010 0,20 0,30 040 050 060 0,70
080] -- = o — = Ahtezza pelo libero [m]
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho > [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30%6 di hp) f 0,24 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) Ramm 0,56 [m]
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti
Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Ponte SCLO09
Sy /5 K (SIS
==l 3y
L i - » = ,—};:;’? 5.Clamenta :',/ 5,
: i |
i 1,00 |
| ) '
|
- 1,80 d |
1,50
TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ponte in CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera risulta in ottime condizioni
STATO - . - - - -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO
I g & '- 3 e SR =
Fig 1: Spalla destra vista da monte Fig 2: Vista da valle verso mont
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qjiquida

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Ponte SCLOO09
DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:
Portata T=100 Qr100 10,76 [m*/s]
Pend. Media
i 0,1370 [m/m] |
tratto | + |
Scabrezza USGS K 25 [m*3/s] i 1,00 i
Sezi Lib - | ! 1 804"—— :
ezione Lipbera | it y 1
Ponte: bp 1.80 tm] 1,50
h, 1,50 [m] l
Ipotesi: Moto Uniforme

Q:KSR2/3Ail/2

Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:

SCALA DELLE PORTATE

Scala delle portate
16,00
h by A P R 0 /
0,00 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 14,00
0,10 1,80 0,18 2,00 0,09 0,32 /
0,20 1,80 0,36 2,20 0,16 0,96 12,00 7
0,30 1,80 0,54 2,40 0,23 1,77 - A
0,40 1,80 0,72 2,60 0,28 2,72 o 1000
0,50 1,80 0,90 2,80 0,32 3,75 E. 8 00 /
0,60 1,80 1,08 3,00 0,36 4,85 % i /
0,70| 1,80 1,26] 3,20] 0,39| 6,01 £ a0
0,80 1,80 1,44 3,40 0,42 7,21 £
0,90 1,80 1,62 3,60 0,45 8,45 4,00
1,00 1,80 1,80 3,80 0,47 9,72 /
1,05 1,80 1,89 3,90 0,48 | 10,36 2,00
1,10 1,80 1,98 4,00 0,50| 11,01
0,00
00 050 1,00 1,50 2,00 250 3,00
Altezza pelo libere [m]
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho 1.10 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30%b6 di hy,) f 0,45 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) hamm 1,05 [m]

Verifica idraulica | hamm < ho < hp | Compatibilita idraulica da verificare
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Muro d’argine SCLO10
0,30

PIANG CAMPAGHNA

ALTEZZA
MEDIA

2,60

> PP 7
LONSMUDINAE !
e

PIANG CamPAGHs,

03

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx e dx idrografica

MATERIALI Muro d’argine in CA

DIFESA AL PIEDE | No

L’opera risulta in ottime condizioni

STATO . IR .
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vita da monte a valle

111 Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.16.SCL - Schede opere Esistenti - pag. 15



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Tombinamento SCLO11

0,60
-——10,80
TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI Tubo prefabbricato in CLS
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’'opera risulta in buone condizioni
STATO - . - - - -
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO
; o ; o
Fig 1: Vista da monte ig 2: Vista da valle
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qjiquida

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

San Clemente

San Clemente

Vezza d’Oglio

16.07.2010

Tombinamento

SCLO11

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE:
Portata T=100 Qt100 10,76 [m3/s]
Pend. Media |
i 0,1538 [m/m] 1
tratto 0.20
Scabrezza USGS Ke 35 [m*3/s] ll x
Sezione Libera
b 0,80 [m] 0,60
Ponte: P 0.80 l
hp 0,60 [m] S
Ipotesi: Moto Ug/igorglze
Q=KsR“"Ai
Note relative alla sezione di calcolo
equivalente:
SCALA DELLE PORTATE
Scala delle portate
16,00
h by A P R 0 /
0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 14,00 v
0,20 0,80 0,16 1,20 0,13 0,57 /
0,40 0,80 0,32 1,60 0,20 1,50 12,00
0,60| 0,80 0,48| 2,00| 0,24| 2,54 - /
0,80 0,80 0,64 2,40 0,27 3,64 o 10,00
1,00| 0,80 080] 2,80 029] 4,76 E 200 /
1,20 0,80 0,96 3,20 0,30 5,91 E ’ F
1,40 o080 112] 360 031 7,06|| £ o /
1,60 0,80 1,28 4,00 0,32 8,22 £ /
1,80 0,80 1,44 4,40 0,33 9,39 4,00 P
1,90 0,80 1,52 4,60 0,33 9,97
2,00 0,80 1,60 4,80 0,33| 10,56 2,00
2,05 0,80 1,64 4,90 0,33 10,85
0,00
go0 g5 1,00 1,50 200 2,50 3,00
Altezza pelo libere [m]
CONCLUSIONI
Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q100 ho 2,05 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hy) f 0,18 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (h,-f) hamm 0,42 [m]
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Briglia SCLO12

10,00

0,00

1,80
0,00

TIPOLOGIA Briglia

MATERIALI Briglia in CLS e massi

CONTROBRIGLIE | No

PLATEA No

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX No

L’'opera si presenta in buono stato di conservazione

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO
. . : ] i g S ‘l
Fig 1: Vista frontale - F 2: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

San Clemente | San Clemente | Vezza d’Oglio 16.07.2010 Briglia SCLO13

12,00

2,00
0,00

TIPOLOGIA Briglia

MATERIALI Briglia in CLS e massi

CONTROBRIGLIE | No

PLATEA No

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX No

L’'opera si presenta in buono stato di conservazione

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO
. P B . Yl
ig 1: Vista frontale Fig 2: Vista laterale
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