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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Davenino

Davenino Incudine

04.10.2013

Scogliere

DAV001

tl

[DAVENINO _f

L
Dot
S

1,20

j

1,20 ALTEZZA
MEDIA

SVILUPPO
LONG.
e
TIPOLOGIA Scogliera in dx e sx idrografica
MATERIALI Massi ciclopici a secco
DIFESA AL PIEDE No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Tratto in dx idrografica
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Davenino

Davenino Incudine 04.10.2013 Ponte DAV002

A ri
DR )

tl

[DAVENINO _f

R =

LARGHEZZA IMPALCATO 9,60 m

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ponte carrabile in CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di
STATO erosione delle spalle né dell'impalcato
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Il ponte in entrata presenta una sezione rettangolare, mentre in uscita presenta una
NOTE sezione ad arco con luce maggiore.
Sirileva la presenza di vegetazione arbustiva lungo le sponde da sfalciare.
FOTO

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista da valle
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Davenino Davenino Incudine 04.10.2013 Muro d’argine DAVO003
t)
DAVENINO
0,50
el
ST P.C. ALTEZZA
2,40 MEDIA
I
|
R
//// /’,35},0
-7 A SVILUPPO
- LONG.

TIPOLOGIA Muri d’argine in sx e dx idrografica
MATERIALI CLS e pietrame
DIFESA AL PIEDE No
L'opera si presenta buono stato di conservazione, senza particolari problemi di
erosione e/o cedimenti delle strutture verticali. Si denota la presenza di piccoli
STATO accumuli vegetati in alveo a ridosso dell’opera
DELL’OPERA — — - - :
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE E opportuno svasare il materiale in alveo e sfalciare la vegetazione
FOTO

Fig 1: Vista da valle

Fig 2: Vista dalla spalla sx
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Davenina Davenina Incudine 04.10.2013 Soglia DAV004
al

[DAVENINO _f

. L
3 ‘:“—“!—-.. A
Rl

’
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI CA

CONTROBRIGLIE No

PLATEA Si, platea in CA a monte ed a valle dell’opera

OPERE SPONDA SX | Si, muro d’argine identificato con codice DAV003

OPERE SPONDA DX | Si, muro d’argine identificato con codice DAV003

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di

STATO erosione e/o sifonamento dell’opera
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE E opportuno svasare il materiale in alveo e sfalciare la vegetazione

FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista dalla spalla sx
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Davenino

Davenino

Incudine

04.10.2013

Guado DAV005

TIPOLOGIA Guado
MATERIALI CLS e pietrame
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — - e
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Appena a monte del guado si rileva la passerella pedonale di codice DAV006
FOTO

Fig 1: Vista del guado dalla sponda dx

Fig 2: Vista del guado
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Davenino Davenino Incudine 04.10.2013 Attraversamento DAVO006

LARGHEZZA IMPALCATO 3,50 m

TIPOLOGIA Attraversamento pedonale

MATERIALI Legno

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di

STATO erosione delle spalle.
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE A valle della passerella c’e il guado di codice DAV005

FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista dalla spalla dx
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Davenino Davenino Incudine 04.10.2013 Guado DAVO007
Pagoya)

TIPOLOGIA Guado
MATERIALI Guado pedonale in terra

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione

Fig 1: Vista da sponda dx

STATO — —
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1
NOTE
FOTO
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torr. Davenino | Torr. Davenino Incudine 29.05.2015 Guado DAV008

|

==

£

i

e

S
&

7

i

{

X
i

TIPOLOGIA Guado

MATERIALI Guado in terra

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione

STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE Si rileva la presenza di tanta vegetazione in alveo e sui versanti, con crolli in alveo di
vegetazione arborea che causano piccoli fenomeni di “soil slip”
FOTO

Fig 1: Vista da valle de guado Fig 2: Vista laterale dalla sponda in dx
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FOTO

Fig 3: Vista laterale dalla sponda in sx
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torr. Davenino | Torr. Davenino Incudine 29.05.2015 Guado DAV009
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TIPOLOGIA

MATERIALI Guado in terra e tubo prefabbricato in CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione

STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 2: Vista del guado da valle dalla sponda in

Fig 1: Vista laterale
sX
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FOTO

Fig 3: Vista dell’uscita dalla sponda in sx
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo

Codice

Tipologia

Torr. Davenino

Torr. Davenino Incudine 29.05.2015

Guado DAV010

/s
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\
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R R TR

RS RpA o
7 g
QY i

(5,
TIPOLOGIA
MATERIALI CLS e massi
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista Iat.“erale da_lla sponda i dx Fig 2: Vista dalla sponda in sx idrografica
idrografica
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Bacino idrico

Comune Data rilievo

Corso d’acqua

Tipologia Codice

Torr. Davenino

Torr. Davenino Incudine 29.05.2015

Guado DAV011
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TIPOLOGIA Guado
MATERIALI CLS e massi
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
STATO L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista laterale dalla sponda in sx
idrografica

Fig 2: Vista dalla sponda in dx idrografica
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FOTO

Fig 3: Vista del guado verso valle Fig 4: Vista del guado verso monte
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torr. Davenino

Torr. Davenino

Incudine

29.05.2015

Guado

DAV012
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TIPOLOGIA Guado
MATERIALI CLS e massi e tubo prefabbricato in CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista laterale dalla sponda in dx
idrografica

Fig 2: Vista dalla sponda in sx idrografica
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FOTO

Fig 3: Vista del guado a valle

Fig 4: Vista del guado a monte
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data rilievo

Codice

Tipologia

Torr. Davenino

Torr. Davenino

Incudine 29.05.2015

Guado DAV013
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TIPOLOGIA Guado
MATERIALI CLS e massi e tubo prefabbricato in CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
, . . . .
s 0 L opera si presenta in buono stato di conservazione
. Y o .
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:

Fig 1: Vista laterale dalla sponda in dx
idrografica

Fig 2: Vista dalla sponda in sx idrografica
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FOTO

Fig 3: Vista del guado a valle Fig 4: Vista del guado a monte
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torr. Davenino | Torr. Davenino Incudine 29.05.2015 Guado DAVO014
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TIPOLOGIA Guado

MATERIALI CLS e massi e tubo prefabbricato in CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera non si presenta in buono stato di conservazione; si rileva I'erosione

STATO generalizzata delle strutture e molto materiale da svasare a monte del guado
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 3
NOTE Si rileva la presenza di una soglia all'imbocco del guado, con evidenti segni di erosione
e quindi da rifare
FOTO

Fig 1: Vista laterale dalla sponda in sx Fig 2: Vista del guado a valle, dalla sponda in
idrografica sx idrografica
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Fig 3: Vista del guado a valle Fig 4: Vista del guado a monte

FOTO

Fig 5: Particolare del guado a monte
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