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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  22.08.2013  Scogliera  FIN001 

  

TIPOLOGIA  Scogliera in dx e sx idrografica 

MATERIALI  Massi ciclopici e cls 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in buono  stato  di  conservazione;  non  si  evidenziano  particolari 
problemi di erosione al piede 

Grado di integrità strutturale:

1 
Grado di efficienza:

1 

NOTE 
Nel giugno 2015,  a  seguito di un  sopralluogo  integrativo  sul  torrente,  si è  rilevata  la 
sistemazione della scogliera a monte del guado, sia in sx che in dx idrografica. 

FOTO 

Fig 1: Vista da valle della scogliera in dx 
idrografica (agosto 2013) 

Fig 2: Vista da valle della scogliera (agosto 
2013) 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista da valle del tratto di scogliera sistemato in dx (giugno 2015) 

 

Fig 4: Vista d’insieme da valle della sistemazione in sx e dx idrografica 

 

Fig 5: Vista della scogliera in sx dalla sponda idrografica opposta 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  22.08.2013  Guado  FIN002 

 
 

TIPOLOGIA  Guado 

MATERIALI  CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX  No 

OPERE SPONDA DX  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione 

Grado di integrità strutturale:

1 
Grado di efficienza:

1 
NOTE  A valle del guado si rileva la presenza di un attraversamento pedonale 

FOTO 

Fig 1: Vista da valle  Fig 2: Vista dalla sponda sx 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista dalla sponda in dx (giugno 2015) 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  15.06.2015  Dissesto  FIN003 

 

‐ 

TIPOLOGIA  Dissesto 

DESCRIZIONE 
Frana  per  scivolamento  della  coltre  detritico‐colluviale  legata  alla  saturazione  dei 
terreni in concomitanza di eventi meteorici e al carico della neve nel periodo invernale 

FOTO 

 

Fig 1: Vista d’insieme frontale dello scivolamento superficiale in sx idrografica 

 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.23.FIN - Schede opere Esistenti - pag. 5



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  15.06.2015  Opera di presa  FIN004 

 

‐ 

TIPOLOGIA  Opera di presa 

MATERIALI  CLS e pietrame, ferro 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera di presa si presenta in buono stato di conservazione 

Grado di integrità strutturale:

1 
Grado di efficienza:

1 
NOTE   

FOTO 

 

Fig.1: Vista d’insieme dell’opera di presa dalla sponda in sx 
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FOTO 

 

Fig.2: Vista dell’opera di presa dalla sponda in dx, da monte verso valle 

 

Fig.3: Particolare dello scivolo dell’opera di presa 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  15.06.2015  Ponte  FIN005 

 

 

TIPOLOGIA  Ponte pedonale 

MATERIALI  Impalcato in legname e spalle in CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX  No 

OPERE SPONDA DX  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in  buono stato  di  conservazione,  non  si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle né dell’impalcato 

Grado di integrità strutturale:

1 
Grado di efficienza:

1 
NOTE   

FOTO 

Fig 1: Vista d’insieme dalla sponda in sx 

 

Fig 2: Vista dalla sponda in sx 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Finale  Finale  Edolo  15.06.2015  Scogliere  FIN006 

 

TIPOLOGIA  Scogliera in dx e sx idrografica 

MATERIALI  Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione 

Grado di integrità strutturale:

1 
Grado di efficienza:

1 

NOTE 
Il  tratto  di monte  risulta  caratterizzato  dalla  presenza  di molto materiale  in  alveo  e 
anche  vegetazione  d’alto  fusto  che  si  ritiene  necessario  svasare. A monte  del  ponte 
FIN005 si rileva la presenza di una soglia in massi ciclopici a secco (Figg. 2 e 3) 

FOTO 

 

Fig 1: Vista d’insieme delle scogliere in sx e dx 
idrografica a monte del ponte FIN005 

 

Fig 2: Particolare della soglia in alveo dalla 
sponda sx 
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FOTO 

Fig 3: Vista frontale della soglia in alveo  Fig 4: Vista d’insieme dell’alveo verso valle, 
con il ponte FIN005 e le scogliere sul fondo 
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