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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo

Pisogne

13.06.2014

Ponte TRP0OO1

LARGHEZZA IMPALCATO 10,40 m

TIPOLOGIA
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista verso monte

Fig 2: Vista verso valle
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FOTO

Fig 3: Vista laterale
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne

13.06.2014

LARGHEZZA TMPALCATO 10,40 m

Ponte

TRPOO1

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Portata T=100 Qri00 28,71 [m*/s]
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m]
Scabrezza USGS ks 30 [m*/s]
Sezione libera di by 8,50 [m]
deflusso: hp 3,00 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = K,R”*Ai*/ _.2 60

Scala delle portate

/.

/

%

43,00
40,00
h b, A P R Q 15,00
0,00 8,50 0,00 8,50 0,00 0,00
0,10 8,50 0,85 8,70 0,10 1,50 30,00
0,20 8,50 1,70 8,90 0,19 469| | =
0,30 8,50 2,55 9,10 0,28 9,09 | & *%
0,40 8,50 3,40 9,30 037] 1446| | & 100
0,50 8,50 4,25 9,50 045| 2068]| &
0,60 8,50 5,10 9,70 0,53| 27,64 15,00
0,61 8,50 5,19 9,72 0,53| 2838 16,00
5,00
0,00 e
0,00 G110

0,20 0,20 G40

0,50

Altezza pelo libero [m]

0,60

Q70 Q,80

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q140 h, 0,62 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,90 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) homm 2,10 [m]
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014

Ponte TRP002

!
WI\

[t \\' 1 ! ’fy =
S (S

LARGHEZZA IMPALCATO 5,30 m

TIPOLOGIA

MATERIALI

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L’opera si presenta in buono stato di conservazione

STATO o R
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista laterale Fig 2: Vista della luce del ponte verso monte
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FOTO

Fig 3: Vista della luce del ponte verso valle
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Ponte TRP002

Portata T=100 Qri00 28,71 [m’/s] | LARGHEZZA IMPALCATO 5,30 m |
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] || |
Scabrezza USGS ks 30 [m*/s]
Sezione libera di by 7,50 [m]
deflusso: hy 2,90 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale =

Scala delle portate

h b, A P R Q 40,00

0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00

0,10 7,50 0,75 7,70 0,10 1,32 00 /
0,20 7,50 1,50 7,90 0,19 4,12 2000

0,30 7,50 2,25 8,10 0,28 7,97 /
0,40 7,50 3,00 8,30 036] 1267 | — w0 /
0,50 7,50 3,75 8,50 044| 1808|| % /

0,60 7,50 4,50 8,70 052] 2413|| m w0 7

0,61 7,50 4,58 8,72 0,52| 24,76 E o /

0,62 7,50 4,65 8,74 0,53| 25,40 ; 7

0,63 7,50 4,73 8,76 0,54 26,05 1000 /|

0,64 7,50 4,80 8,78 0,55| 26,70 ' 4

0,65 7,50 4,88 8,80 0,55| 27,36 5,00 ,/

0,66 7,50 4,95 8,82 0,56 | 28,02 /

0,00 G 10 0.2¢ Q20 0,40 0,5¢ .60 Q.70 Q.80

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 ho 0,67 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,87 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 2,03 [m]
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo

Pisogne

13.06.2014

Ponte TRP0OO3

LARGHEZZA IMPALCATO 8,50 m

0,80
1,00
~ 2,90
)T =
TN 8,90
IS
TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — —
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Al di sotto del ponte I'alveo risulta rivestito in CLS e massi
FOTO

Fig 1: Vista verso monte

Fig 2: Vista laterale
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FOTO

Fig 3: Vista della luce al di sotto del ponte
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne

Portata T=100 Qr100 28,71 [m*/s] ;
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] |
Scabrezza USGS ks 40 [m*/s]
Sezione libera di by 8,90 [l
deflusso: hp 2,30 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

13.06.2014

Ponte

LARGHEZZA IMPALCATQ 8,50 m

TRP0O3

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q 2600
000 89| o000] 89| 000] 0,00
005 89| 045] 900 005 067 3500 /
010 890] 089 910[ o10] 210
015 890] 1,34 920 o015] 4,09 30,00
020 890 1,78] 930 o019] 656
025] 890 223] 940] o024] 945||X®E ®*
03] 89| 267] 950 o028] 1271},
035| 890 312] 960| 032] 1632]| &
040 890 356 9,70] 037] 2025|| £ 1500
045| 890 401] 980| o041| 2447 //
046 890] 409] 98] o042] 2535 16,00
047 890 418| 984 043] 2624 //
048| 890 427] 986| 043] 27,14 500 v
049 890] 436] 98] 044 2805 000 e
|_oso] 890 445 990] o045] 2897] o 010 om oM o o om0

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,50 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,69 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,61 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Alveo canalizzato TRP004

8,40

2,50 X~ < R /
ALTEZZA T\
PN

MEDIA o e
r 250,00
(7 SVILUFPO
- l"\\|\\l, & - g 3,00 |=— \/ LONG.
LN .
TIPOLOGIA Alveo canalizzato
MATERIALI Muri d’argine e corazzatura del fondo in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE Si, corazzatura del fondo in CLS e pietrame

Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di
conservazione, anche se si evidenziano problemi di erosione localizzati sul fondo

STATO dell’opera (Figg. 6, 7 e 8) e alcuni tratti con presenza di vegetazione in alveo da sfalciare
DELL’OPERA (Fig. 5).
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE

FOTO

Fig 1: Primo tratto a valle, sotto ponte

TRP0O03 Fig 2: Secondo tratto, vista verso monte
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FOTO

Fig 7: Particolare del fondo eroso Fig 8: Particolare del fondo eroso
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo

Pisogne

13.06.2014

Ponte TRPOO5

LARGHEZZA IMPALCATO 4,30 m

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ferro e legname
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004
L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Si ritiene necessario sfalciare la
vegetazione in alveo presente a monte dell’opera, per garantire il regolare scorrimento
StATO delle portate liquide.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE Al di sotto del ponte I'alveo risulta rivestito in CLS e massi (TRP004)
FOTO
Fig 1: Vista verso monte Fig 2: Vista dell’impalcato
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FOTO

Fig 3: Vista dell’alveo verso valle Fig 4: Vista dell’alveo verso monte
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Ponte TRP0OO5

Portata T=100 QTIOO 28’ 71 [m3/s] | LARGHEZZA IMPALCATO 4,30 m |
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] l :
Scabrezza USGS ks 40 [m*/s]
Sezione libera di by 6,70 [m]
deflusso: h, 2,70 (m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q 40,00
0,00 670| 000| 670 000 0,00 |
0,05 6,70 034 6,80 0,05 0,50 300
0,10 670 067| 69 0,10 1,57 1000
0,15 6,70 1,01| 700| o014] 3,06
0,20 6,70 134 730 019 489 | = 00
0,25 6,70 168| 720| 023 703| | % /
030 670 201] 730 028 944|| E e -
0,35 670 235| 740| 032 1209]]| &
0,40 6,70 2,68 7,50 036| 1497|| = ¥®
0,45 670 3,02| 760| 040| 1806 1600
0,50 670 335| 7,70| 044 21,34
0,55 670 369| 7,80| 047 2480 5,00
0,60 670 4,02| 79| 051 2843
o 60| a0 v os| mar|| om—

000 G0 02¢ 030 040 05¢ 060 070 080
Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,61 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,81 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,89 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Ponte TRP006

o

|
1 = \
W i/
Ll <.\ ﬁ N‘ ‘ ﬂf%

LARGHEZZA IMPALCATO 2,60 m

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ferro
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004 a valle e TRP007 a monte
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP004 a valle e TRP007 a monte
L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Si ritiene necessario sfalciare la
vegetazione in alveo presente a monte e a valle dell’opera, per garantire il regolare
STATO rrimento dell rtate liquid
'OPERA Sco ento delle portate liquide.
DELL Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE Al di sotto del ponte I'alveo risulta rivestito in CLS e massi (TRP004)
FOTO

Fig 1: Vista verso monte Fig 2: Vista laterale
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FOTO

Fig 3: Vista dalla spalla in dx idrografica
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne

Portata T=100 Qr100 28,71 [m*/s] |
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] :
Scabrezza USGS ks 40 [m*/s]
Sezione libera di by 9,00 [m]
deflusso: hp 2,50 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

13.06.2014

Ponte

LARGHEZZA IMPALCATO 2,60 m

TRP006

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q 1000
000 900 000 900/ 000 0,00
005] 900 045] 910 005 067 35,00 /
010/ 900 090 920 o010 212
015] 9,00 135] 930| 015 414 3000
020] 900 18] 940] 019] 663
025 900] 225 950] 024] 956|| & #¥
030[ 900 270] 960 028] 1286 | &,
035] 900 315] 970] 032] 1651]| 8§
040 9,00[ 360 980] 037 2049|| £ 1500
045| 9,00] 405] 990| 041] 2476 //
046| 900 414 992| o042] 2565 1000
047| 900 423] 994| 043] 2655 //
048| 900 432] 99| 043 2746 00 v
049| 9,00 441] 998| o044] 2838 009
|_os0[ 900] 450] 1000 045] 2932 00 010 02 00 0 0N 0@ 0%

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,50 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,75 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,75 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Alveo canalizzato TRP0O7

| PROSP.

700,00
1,00 SVIIUPPO
LONG,
(d

TIPOLOGIA Alveo canalizzato, con soglie nel tratto di monte

MATERIALI Muri d’argine e corazzatura del fondo in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE Si, fondo in CLS e pietrame

Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di
conservazione. Si evidenziano problemi di erosione localizzati al fondo dell’alveo

STATO principalmente in corrispondenza delle soglie presenti. Si ritiene inoltre opportuno
DELL’OPERA sfalciare la vegetazione presente in alveo in alcuni tratti dell’alveo.
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista d’insieme del primo tratto, verso | Fig 2: Vista d’insieme del primo tratto, verso
monte valle
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Fig 3: Vista d’insieme del secondo tratto con Fig 4: Vista d’insieme del secondo tratto con
soglie, verso monte soglie, verso monte

FOTO

Fig 5: Vista frontale di una soglia Fig 6: Vista laterale di una soglia
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014

Ponte TRP0OOS8

LARGHEZZA IMPALCATO 3,80 m

TIPOLOGIA Ponte (accesso privato Lages)
MATERIALI Ferro
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP007
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP007
L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione. Si ritiene necessario verificare
I'integrita strutturale della stessa e sfalciare la vegetazione in alveo presente a monte e
STATO vall
’OPERA e
DELL Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE Al di sotto del ponte I'alveo risulta rivestito in CLS e massi (TRP007)
FOTO
Fig 1: Vista verso monte Fig 2: Vista laterale
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne

13.06.2014

Ponte

TRP008

Portata T=100 Qr100 28,71 [m/s]
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] |
4,50
Scabrezza USGS ks 40 [m?/s] T
3,00

Sezione libera di bp 9,00 [m] ¢

deflusso: h, 3,00 [m] /!
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ 3ait/? 12,80
Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale
Scala delle portate
h b, A P R Q w000
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,05 9,00 0,45 9,10 0,05 0,67 35,00 /
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 2,12
0,15 9,00 1,35 9,30 0,15 4,14 3¢,00
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 6,63
025 900] 225 950] 024] 956|| & #¥
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 12,86 TE-' 20,00
0,35 9,00 3,15 9,70 0,32 16,51 E
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 20,49 £ 15,00
0,45 9,00 4,05 9,90 0,41 24,76 //
0,46 9,00 4,14 9,92 0,42 25,65 1g.00
0,47 9,00 4,23 9,94 0,43 26,55 //
048| 9,00] 432] 99| 043] 2746 =00 v
0,49 9,00 4,41 9,98 0,44 28,38 0.00
[_o50] 900] 450 1000 045 2932] 0m 010 0 0% 0W0 030 0 0%

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,50 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,90 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 2,10 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Ponte TRP009

LARGHEZZA IMPALCATO 3,80 m

! 12,80 ———|

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP007
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato classificato con codice TRP007
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — —
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Al di sotto del ponte I'alveo risulta rivestito in CLS e massi (TRP007)
FOTO

Fig 1: Vista verso valle Fig 2: Vista laterale
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FOTO

Fig 3: Vista dell'impalcato di valle

111 Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.83.TRP - Schede opere Esistenti - pag. 23



Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne

13.06.2014

Ponte

TRP009

Portata T=100 Qr100 28,71 [m/s]
Pend. med. tratto i 0,0769 [m/m] |
4,50
Scabrezza USGS ks 40 [m?/s] T
3,00

Sezione libera di bp 9,00 [m] ¢

deflusso: h, 3,00 [m] /!
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ 3ait/? 12,80
Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale
Scala delle portate
h b, A P R Q w000
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,05 9,00 0,45 9,10 0,05 0,67 35,00 /
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 2,12
0,15 9,00 1,35 9,30 0,15 4,14 3¢,00
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 6,63
025 900] 225 950] 024] 956|| & #¥
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 12,86 TE-' 20,00
0,35 9,00 3,15 9,70 0,32 16,51 E
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 20,49 £ 15,00
0,45 9,00 4,05 9,90 0,41 24,76 //
0,46 9,00 4,14 9,92 0,42 25,65 1g.00
0,47 9,00 4,23 9,94 0,43 26,55 //
048| 9,00] 432] 99| 043] 2746 =00 v
0,49 9,00 4,41 9,98 0,44 28,38 0.00
[_o50] 900] 450 1000 045 2932] 0m 010 0 0% 0W0 030 0 0%

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,50 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,90 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 2,10 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Soglia TRPO10
IPROSP, |
| 3,00]
| N 4 |
T T
| /|
| 0,00 [ |
| /
‘ 1
|

TIPOLOGIA Soglia a scivolo
MATERIALI CLS e pietrame
CONTROBRIGLIE No
PLATEA Si, alveo rivestito in CLS e pietrame a valle dell’opera

OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato identificato con codice TRP007

OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato identificato con codice TRP007

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di
erosione e/o sifonamento. Si ritiene necessario sfalciare la vegetazione a ridosso

57;AT0 dell’opera.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data rilievo

Codice

Tipologia

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo

Pisogne 13.06.2014

Briglia TRPO11

)

"

\\ Py

[ WL
iltgf
(j< |

TIPOLOGIA
MATERIALI
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano lesioni e/o
erosioni significative nei manufatti. Si ritiene necessario sfalciare la vegetazione
StATO presente a ridosso dell’opera e in alveo.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista dalla sponda in dx idrografica
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRPO12
PROSP,

PIANTA

[=—2,00 —|

TIPOLOGIA

MATERIALI

CLS e massi

CONTROBRIGLIE No

PLATEA

No

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano lesioni e/o
erosioni significative nei manufatti. Si ritiene necessario sfalciare la vegetazione

Fig 1: Vista frontale

57;AT0 presente a ridosso dell’opera e in alveo.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

Fig 2: Particolare del coronamento dell’opera
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Soglia TRPO13
- M LY
/ 'EJ:\HII
R}

1,20 |

| PROSP, N |

[ oy
777 7 Jaw

| |

|

)

4 | |
= ) )

TIPOLOGIA Soglia

MATERIALI CLS e pietrame

CONTROBRIGLIE No

PLATEA No

OPERE SPONDA SX | Si, scogliera con alveo rivestito in CLS e massi identificato con codice TRP014

OPERE SPONDA DX | Si, scogliera con alveo rivestito in CLS e massi identificato con codice TRP014

L'opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di

STATO erosione e/o sifonamento.
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE L'alveo risulta rivestito in CLS e massi a monte dell’opera (Fig. 2)

FOTO

I

Fig 2: Vista della soglia da monte

Fig 1: Vista frontale dalla spalla in dx
idrografica
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Scogliere TRPO14

—| j=—150

3,00  ALTEZZA 3,00
MEDIA

12,00

Scogliera in sx e dx idrografica

MATERIALI

CLS e massi ciclopici

DIFESA AL PIEDE Si, alveo rivestito in CLS e massi lungo tutto lo sviluppo longitudinale delle scogliere

L'opera si presenta in ottimo stato di conservazione

STATO — — —
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Lungo il versante in sx idrografica si rileva la presenza di una sistemazione di un corpo
NOTE . . L . - S ’
in frana (Fig. 3), di cui la scogliera costituisce il piede dell’intervento
FOTO

Fig 1: Vista della scogliera in sx idrografica Fig 2: Tratto della scogliera in dx idrografica
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FOTO

Fig 3: Sistemazione del versante in dx
idrografica
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014

Opere di versante

TRPO15

fessuraprincipale sigillata
settoreriprofilato

canalettadigrondain terra

. presidio di fosso esistente
- orealizzazione e presidio

~trincea drenanteprincipale
nunitadi due tubi drenanti)

A7y
.,Ml* (!

emergenza idrica
captatadacanaletta
\

candlettetrasversa

protezione
scarico dreno

protezione del piede

= pozzetto di controllo dall'erosione torrentizia

TIPOLOGIA Riprofilatura versante, palificate/viminate, drenaggi superficiali e inerbimento
MATERIALI Tondame di legno, fibre naturali e massi ciclopici
L'opera si presenta in ottimo stato di conservazione: il versante risulta stabile e non si
STATO evidenziano segni di ruscellamento e/o erosione superficiale
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1
Al piede dell'intervento di sistemazione del versante, in dx idrografica, si rileva la
NOTE presenza di un tratto di scogliera e alveo rivestito in CLS e massi, a contrastare
I'erosione del torrente
FOTO

Fig 1: Vista d’insieme dal versante opposto

Fig 2: Vista delle gradonate con legname
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Fig 3: Vista d’insieme della sistemazione del Fig 4: Particolare delle palificate/viminate ai
versante piedi del versante

FOTO

Fig 5: Drenaggi superficiali in pietrame
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRPO16
PROSP.

v

PIANTA
3 28,00
/- -~ 9,50 — {8,668/~ 6,50 b,66-—10,80 |~

TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | Si, scogliere di codice TRP017 a monte e codice TRP014 a valle

OPERE SPONDA DX

Si, scogliere di codice TRP017 a monte e codice TRP014 a valle

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano lesioni e/o

erosioni significative nei manufatti

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE A monte della briglia, fino all’'opera TRP018, I'alveo é rivestito in CLS e massi (Fig. 3 e 4)
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista del coronamento
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FOTO

Fig 3: Vista dell’alveo rivestito di monte Fig 4: Vista dell’alveo rivestito di monte
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Alveo canalizzato TRPO17
—— - 1,50

ALTEZZA
MEDIA

25,00

y
TIPOLOGIA Alveo canalizzato, con scogliere in dx e sx idrografica
MATERIALI Muri d’argine e corazzatura del fondo in CLS e massi ciclopici
DIFESA AL PIEDE Si, fondo in CLS e massi
Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di

STATO conservazione

DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:

1 1
NOTE
FOTO
ey
Fig 1: Vista d {ns:eme dell’alveo e delle Fig 2: Vista d'insieme verso monte
scogliere verso monte
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FOTO

Fig 3: Vista della scogliera in sx idrografica Fig 4: Vista della scogliera in dx idrografica
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo

Pisogne

13.06.2014

Briglia

TRPO18

| PROSP.

@
TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI CLS e massi

CONTROBRIGLIE No

Fig 1: Vista frontale

PLATEA Si, alveo corazzato di codice TRP017
OPERE SPONDA SX | Si, scogliere e alveo corazzato di codice TRP017
OPERE SPONDA DX | Si, scogliere e alveo corazzato di codice TRP017
L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano lesioni e/o
STATO erosioni significative nei manufatti
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1
NOTE A monte e a valle della briglia, fino all’opera TRP016, I’alveo & rivestito in CLS e massi
FOTO

Fig 2: Particolare della fenestratura centrale
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FOTO

Fig 3: Vista laterale
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRPO19

PROSP,

TIPOLOGIA

Briglia

MATERIALI

CLS e massi, con gaveta rivestita in pietrame

CONTROBRIGLIE No

PLATEA

No

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano lesioni e/o
erosioni significative nei manufatti. Si ritiene opportuno sfalciare la vegetazione

57;AT0 presente in alveo
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista dalla spalla in dx idrografica Fig 2: Vista del coronamento
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FOTO

Fig 3: Particolare del salto a valle dell’opera
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRP020
PROSP,

PIANTA

1

-—5,00 ——

7,50

I

7

Fig 1: Vista frontale del salto

TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione, anche se si evidenziano erosioni
STATO localizzate ai piedi dell’opera che inducono fenomeni di sifonamento
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 3: Particolare del piede sifonato in sx
idrografica
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRP021

v
,1\}5

R :{}

S ~» )

Y

PROSP,

PIANTA

13,00 1,00 8,00 106 12,00 4,

7 07

TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione, senza particolari lesioni e/o
STATO fenomeni erosivi
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista del salto dalla spalla destra
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRP022

PROSP,

TIPOLOGIA

Briglia ad arco

MATERIALI

CLS e massi, con gaveta rivestita in pietrame

CONTROBRIGLIE No

PLATEA

No

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione, senza particolari lesioni e/o

STATO fenomeni erosivi
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE
FOTO

ST A

Fig 2: Particolare della gaveta rivestita in
pietrame

Fig 1: Vista laterale dalla spalla in sinistra
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Scogliere TRP023

2,50
ALTEZZA{MED]A

SVILUPPO
LONGITUDINALE

TIPOLOGIA Scogliera in sx e dx idrografica

MATERIALI CLS e massi ciclopici

DIFESA AL PIEDE No

L'opera si presenta in discreto stato di conservazione

STATO R , R
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista della scogliera in dx idrografica, a | Fig 2: Particolare di un tratto della scogliera
ridosso della spalla del ponte TRP024 in sinistra
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo

Torrente Trobiolo

Pisogne

13.06.2014

Ponte

TRP024

LARGHEZZA IMPALCATO 4,50 m

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Spalle in CA e impalcato in ferro
OPERE SPONDA SX | Si, scogliera classificata con codice TRP023

OPERE SPONDA DX

Si, scogliera classificata con codice TRP023

L'opera si presenta in ottimo stato di conservazione

STATO o R
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista verso valle

Fig 2: Vista laterale dalla spalla in sinistra
idrografica
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FOTO

Fig 3: Vista verso monte
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Soglia TRP025

2,50

TIPOLOGIA Soglia ad arco

MATERIALI CLS e pietrame

CONTROBRIGLIE No

PLATEA No

OPERE SPONDA SX | Si, scogliera a valle della soglia in CLS e massi identificata con codice TRP023

OPERE SPONDA DX | Si, scogliera a valle della soglia in CLS e massi identificata con codice TRP023

L'opera si presenta in buono stato di conservazione

STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista della soglia dalla spalla in sx
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FOTO

Fig 3: Vista laterale
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Torrente Trobiolo|Torrente Trobiolo Pisogne 13.06.2014 Briglia TRP026

=g

I piaNTA |
35,00

.~ 13,00 —={ 1,20 6,00 —- 4,00‘

| CONTROSOGLIA -

TIPOLOGIA Briglia con controbriglia
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE Si
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera non si presenta in buono stato di conservazione, con fenomeni erosivi e
STATO problemi strutturali generalizzati e vegetazione a ridosso dell’opera da sfalciare
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

i T

Fig 1: Vista frontale delle opere

Fig 2: Particolare dell’opera quasi
completamente ricoperta dalla vegetazione
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Torrente Trobiolo

Valle Insere Pisogne 13.06.2014

Briglie TRP027

Briglia tipo

TIPOLOGIA N. 5 briglie
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE Si (alcune)
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
Le opere non si presentano in buono stato di conservazione, con fenomeni erosivi
STATO diffusi e problemi strutturali generalizzati
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista di una delle briglie

Fig 2: Vista frontale di una delle briglie
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FOTO

Fig 4: Vista d’insieme di due opere e

Fig 3: Vista frontale di una delle briglie dellalveo ricompreso tra le stesse
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Torrente Trobiolo

Valle Insere

Pisogne

13.06.2014

Briglie

TRP028

——
Ny
3
e Lo

=N\

N
\\ kf/f-'\

Prospetto briglia

TIPOLOGIA N. 14 briglie
MATERIALI CLS e massi
CONTROBRIGLIE Si (alcune)
PLATEA No

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

Le opere si presentano in cattivo stato di conservazione, con fenomeni erosivi diffusi e

Fig 1: Vista frontale di una delle briglie

STATO gravi problemi strutturali generalizzati
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 3
NOTE
FOTO

Fig 2: Vista frontale di una delle briglie con
controbriglia
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FOTO

Fig 3: Vista frontale di una delle briglie con
controbriglia

Fig 4: Vista frontale di una delle briglie con
controbriglia

Fig 5: Vista di una briglia dalla sponda in dx

Fig 7: Vista frontale di una delle briglie con
controbriglia

Fig 8: Vista di una briglia dalla sponda in dx
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FOTO

Fig 10: Vista d’insieme delle briglie

Fig 11: Vista frontale di una delle briglie con
piede scalzato

Fig 12: Particolare del piede scalzato di una
briglia

Fig 13: Vista frontale di una delle briglie con
erosione al piede

Fig 14: Vista frontale di una delle briglie
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