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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI001 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI002 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI003 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

 
 
 
 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.01.FRI - Schede opere Esistenti - pag. 3



 

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI004 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in cattive condizioni, presenta segni di instabilità statica. Al 
contempo si sottolinea che tale opera è caduta in disuso o viene utilizzato 
saltuariamente come attraversamento pedonale. 

Grado di integrità strutturale: 
3 

Grado di efficienza: 
3 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Tombinamento FRI005 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento con tubo in CLS vibrocompresso 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 

 

Fig 2: Vista frontale 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista dal sopra da monte 

 

Fig 4: Vista dal sopra 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Dissesto FRI006 

  

 

TIPOLOGIA Dissesto superficiale 

CARATTERISTICHE Scivolamento superficiale su versante 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 

 

Fig 2: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Gabbioni FRI007 

 

 

TIPOLOGIA Gabbioni in sx idrografica 

MATERIALI Gabbioni in rete metallica e massi a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta in cattivo stato di conservazione, sono evidenti le lesioni in 
alcuni tratti della difesa spondale. 

Grado di integrità strutturale: 
3 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI008 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buone condizioni, si evidenzia solo un’iniziale 
erosione delle spalle al piede. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Dissesto FRI009 

  

 

TIPOLOGIA Dissesto 

CARATTERISTICHE Crollo in roccia 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI010 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buone condizioni, non si evidenziano erosioni 
significative e/o cedimenti strutturali. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI011 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buone condizioni, non si evidenziano erosioni 
significative e/o cedimenti strutturali. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
 

Fig 2: Vista impalcato 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI011 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,1548 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 [m1/3/s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 7,00 [m] 

hp 2,50 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 
0,10 7,00 0,70 7,20 0,10 1,16 
0,20 7,00 1,40 7,40 0,19 3,63 
0,30 7,00 2,10 7,60 0,28 7,01 
0,40 7,00 2,80 7,80 0,36 11,13 
0,50 7,00 3,50 8,00 0,44 15,87 
0,60 7,00 4,20 8,20 0,51 21,16 
0,70 7,00 4,90 8,40 0,58 26,92 
0,80 7,00 5,60 8,60 0,65 33,11 
0,90 7,00 6,30 8,80 0,72 39,67 
1,00 7,00 7,00 9,00 0,78 46,59 
1,03 7,00 7,21 9,06 0,80 48,72 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,03 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,75 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,75 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Muro d’argine FRI012 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 

 

Fig 2: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Dissesto FRI013 

  

 

TIPOLOGIA Dissesto 

CARATTERISTICHE Area caratterizzata da crolli in roccia 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Muro d’argine FRI014 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in massi a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera non si presenta in buono stato di conservazione. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 

 

Fig 2: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI015 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Spalle ed impalcato in CA 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE Si rilevano alcuni problemi generalizzati di erosione relativi all’impalcato e 
in alcuni punti delle spalle. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale da valle verso 
monte 

 

Fig 2: Vista frontale da valle 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.01.FRI - Schede opere Esistenti - pag. 17



FOTO 

 

Fig 3: Vista laterale 
 

Fig 4: Particolare dell’impalcato 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI015 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0310 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 [m1/3/s] 

Sezione Libera 

Ponte: bp 11,00 [m] 

 hp 2,30 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 
0,10 11,00 1,10 11,20 0,10 0,82 
0,20 11,00 2,20 11,40 0,19 2,59 
0,30 11,00 3,30 11,60 0,28 5,02 
0,40 11,00 4,40 11,80 0,37 8,02 
0,50 11,00 5,50 12,00 0,46 11,51 
0,60 11,00 6,60 12,20 0,54 15,42 
0,70 11,00 7,70 12,40 0,62 19,72 
0,80 11,00 8,80 12,60 0,70 24,38 
0,90 11,00 9,90 12,80 0,77 29,35 
1,00 11,00 11,00 13,00 0,85 34,63 
1,10 11,00 12,10 13,20 0,92 40,18 
1,15 11,00 12,65 13,30 0,95 43,05 
1,20 11,00 13,20 13,40 0,99 45,99 
1,25 11,00 13,75 13,50 1,02 48,98 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,25 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,69 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,61 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Scogliera FRI016 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in sx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici e CLS 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione e/o cedimenti. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista tratto terminale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI017 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in legno e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE Gabbioni in sponda sx posti a valle dell’opera 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
 

Fig 2: Gabbioni in sx 

 
 
 
 
 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.01.FRI - Schede opere Esistenti - pag. 21



 

Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI017 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0625 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 9,50 [m] 

hp 2,40 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 
0,10 9,50 0,95 9,70 0,10 1,01 
0,20 9,50 1,90 9,90 0,19 3,16 
0,30 9,50 2,85 10,10 0,28 6,13 
0,40 9,50 3,80 10,30 0,37 9,77 
0,50 9,50 4,75 10,50 0,45 14,00 
0,60 9,50 5,70 10,70 0,53 18,73 
0,70 9,50 6,65 10,90 0,61 23,92 
0,80 9,50 7,60 11,10 0,68 29,52 
0,90 9,50 8,55 11,30 0,76 35,50 
1,00 9,50 9,50 11,50 0,83 41,82 
1,10 9,50 10,45 11,70 0,89 48,46 
1,20 9,50 11,40 11,90 0,96 55,39 
1,30 9,50 12,35 12,10 1,02 62,60 
1,40 9,50 13,30 12,30 1,08 70,06 
1,50 9,50 14,25 12,50 1,14 77,75 
1,60 9,50 15,20 12,70 1,20 85,67 
1,66 9,50 15,77 12,82 1,23 90,52 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,66 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,72 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,68 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo - Ponte di Legno 13.05.2011 Tombinamento FRI018 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale dell’imbocco 
ricavato nel muro di controripa della 

strada provinciale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI019 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in CA e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. Risulta essere il vecchio ponte sulla strada provinciale. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI019 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 7,00 [m] 

hp 1,20 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 
0,10 7,00 0,70 7,20 0,10 0,81 
0,20 7,00 1,40 7,40 0,19 2,53 
0,30 7,00 2,10 7,60 0,28 4,88 
0,40 7,00 2,80 7,80 0,36 7,75 
0,50 7,00 3,50 8,00 0,44 11,05 
0,60 7,00 4,20 8,20 0,51 14,73 
0,70 7,00 4,90 8,40 0,58 18,74 
0,80 7,00 5,60 8,60 0,65 23,04 
0,90 7,00 6,30 8,80 0,72 27,61 
1,00 7,00 7,00 9,00 0,78 32,43 
1,10 7,00 7,70 9,20 0,84 37,46 
1,20 7,00 8,40 9,40 0,89 42,68 
1,30 7,00 9,10 9,60 0,95 48,10 
1,40 7,00 9,80 9,80 1,00 53,68 
1,50 7,00 10,50 10,00 1,05 59,41 
1,60 7,00 11,20 10,20 1,10 65,29 
1,70 7,00 11,90 10,40 1,14 71,30 
1,80 7,00 12,60 10,60 1,19 77,44 
1,90 7,00 13,30 10,80 1,23 83,69 
2,00 7,00 14,00 11,00 1,27 90,06 

 

 

CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 2,00 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,36 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 0,84 [m] 

 

Verifica idraulica  ho > hp Ponte idraulicamente inadeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI020 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in CA e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. Risulta essere il nuovo ponte sulla strada provinciale. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI020 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 7,00 [m] 

hp 1,20 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 
0,10 7,00 0,70 7,20 0,10 0,81 
0,20 7,00 1,40 7,40 0,19 2,53 
0,30 7,00 2,10 7,60 0,28 4,88 
0,40 7,00 2,80 7,80 0,36 7,75 
0,50 7,00 3,50 8,00 0,44 11,05 
0,60 7,00 4,20 8,20 0,51 14,73 
0,70 7,00 4,90 8,40 0,58 18,74 
0,80 7,00 5,60 8,60 0,65 23,04 
0,90 7,00 6,30 8,80 0,72 27,61 
1,00 7,00 7,00 9,00 0,78 32,43 
1,10 7,00 7,70 9,20 0,84 37,46 
1,20 7,00 8,40 9,40 0,89 42,68 
1,30 7,00 9,10 9,60 0,95 48,10 
1,40 7,00 9,80 9,80 1,00 53,68 
1,50 7,00 10,50 10,00 1,05 59,41 
1,60 7,00 11,20 10,20 1,10 65,29 
1,70 7,00 11,90 10,40 1,14 71,30 
1,80 7,00 12,60 10,60 1,19 77,44 
1,90 7,00 13,30 10,80 1,23 83,69 
2,00 7,00 14,00 11,00 1,27 90,06 

 

 

CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 2,00 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,48 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,12 [m] 

 

Verifica idraulica  ho > hp Ponte idraulicamente inadeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Op. di versante FRI021 

 

 

 
 

TIPOLOGIA Opere di versante 

CARATTERISTICHE Briglie in legname e pietrame 

STATO 

DELL’OPERA 

Le opere si presentano in buono stato di conservazione e stabilizzano in 
modo adeguato il versante e il piccolo alveo sotto l’abitato di Precasaglio. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 
Fig 1: Vista da valle 

 
Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo - Ponte di Legno 13.05.2011 Tombinamento FRI022 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento (diametro 0.60 m) 

MATERIALI Tombinamento con tubo in CLS prefabbricato 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta buone condizioni, ma al contempo risulta interrito 
compromettendo in parte l’efficienza dello stesso. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Val Mezzana Ponte di Legno 13.05.2011 Tombinamento FRI023 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta buone condizioni, ma al contempo risulta interrito 
compromettendo in parte l’efficienza dello stesso. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI024 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in CA e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. Risulta essere il vecchio ponte sulla strada provinciale. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI024 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 9,00 [m] 

hp 2,00 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 1,05 
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 3,28 
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 6,35 
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 10,11 
0,50 9,00 4,50 10,00 0,45 14,47 
0,60 9,00 5,40 10,20 0,53 19,36 
0,70 9,00 6,30 10,40 0,61 24,70 
0,80 9,00 7,20 10,60 0,68 30,47 
0,90 9,00 8,10 10,80 0,75 36,62 
1,00 9,00 9,00 11,00 0,82 43,12 
1,10 9,00 9,90 11,20 0,88 49,94 
1,20 9,00 10,80 11,40 0,95 57,06 
1,30 9,00 11,70 11,60 1,01 64,45 
1,40 9,00 12,60 11,80 1,07 72,10 
1,50 9,00 13,50 12,00 1,13 79,98 
1,62 9,00 14,58 12,24 1,19 89,74 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,62 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,60 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,40 [m] 

 

Verifica idraulica hp < ho < hamm Compatibilità idraulica da verificare 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI025 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte con impalcato in CA e spalle in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. Risulta essere il nuovo ponte sulla strada provinciale. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI025 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 9,00 [m] 

hp 3,20 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 1,05 
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 3,28 
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 6,35 
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 10,11 
0,50 9,00 4,50 10,00 0,45 14,47 
0,60 9,00 5,40 10,20 0,53 19,36 
0,70 9,00 6,30 10,40 0,61 24,70 
0,80 9,00 7,20 10,60 0,68 30,47 
0,90 9,00 8,10 10,80 0,75 36,62 
1,00 9,00 9,00 11,00 0,82 43,12 
1,10 9,00 9,90 11,20 0,88 49,94 
1,20 9,00 10,80 11,40 0,95 57,06 
1,30 9,00 11,70 11,60 1,01 64,45 
1,40 9,00 12,60 11,80 1,07 72,10 
1,50 9,00 13,50 12,00 1,13 79,98 
1,62 9,00 14,58 12,24 1,19 89,74 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,62 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,96 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 2,24 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Muro d’argine FRI026 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e massi ciclopici per il primo tratto e successivamente 
in CLS 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Val Mezzana Ponte di Legno 13.05.2011 Tombinamento FRI027 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta buone condizioni, non si evincono problemi di interrimento. 

Grado di integrità strutturale: 
2 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Imbocco di monte 

 

Fig 2: Sbocco di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI028 

 

 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in CLS e massi 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione 
alle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da Valle 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI028 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 14,00 [m] 

hp 5,30 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 
0,10 14,00 1,40 14,20 0,10 1,64 
0,20 14,00 2,80 14,40 0,19 5,15 
0,30 14,00 4,20 14,60 0,29 10,02 
0,40 14,00 5,60 14,80 0,38 16,05 
0,50 14,00 7,00 15,00 0,47 23,07 
0,60 14,00 8,40 15,20 0,55 30,98 
0,70 14,00 9,80 15,40 0,64 39,71 
0,80 14,00 11,20 15,60 0,72 49,19 
0,90 14,00 12,60 15,80 0,80 59,35 
1,00 14,00 14,00 16,00 0,88 70,15 
1,10 14,00 15,40 16,20 0,95 81,55 
1,17 14,00 16,38 16,34 1,00 89,86 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,17 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 1,59 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 3,71 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Muro d’argine FRI029 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx e dx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di monte 

 

Fig 2: Tratto di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Soglia FRI030 

 

 

TIPOLOGIA Soglia 

MATERIALI Soglia in CLS e massi 
CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede o della gaveta. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 
Fig 1: Vista da monte 

 
Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Soglia FRI031 

 
 

TIPOLOGIA Soglia 

MATERIALI Soglia in CLS e massi 
CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede o della gaveta. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 
Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI032 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in legno 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI032 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 10,50 [m] 

hp 2,30 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 
0,10 10,50 1,05 10,70 0,10 1,22 
0,20 10,50 2,10 10,90 0,19 3,84 
0,30 10,50 3,15 11,10 0,28 7,45 
0,40 10,50 4,20 11,30 0,37 11,89 
0,50 10,50 5,25 11,50 0,46 17,05 
0,60 10,50 6,30 11,70 0,54 22,84 
0,70 10,50 7,35 11,90 0,62 29,20 
0,80 10,50 8,40 12,10 0,69 36,07 
0,90 10,50 9,45 12,30 0,77 43,42 
1,00 10,50 10,50 12,50 0,84 51,20 
1,10 10,50 11,55 12,70 0,91 59,38 
1,20 10,50 12,60 12,90 0,98 67,94 
1,30 10,50 13,65 13,10 1,04 76,84 
1,40 10,50 14,70 13,30 1,11 86,07 
1,44 10,50 15,12 13,38 1,13 89,85 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,44 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,69 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,61 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Tombinamento FRI033 

 

 
 

Imbocco di monte 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS e massi e CA 
OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. Presenza di una soglia al termine del 
tombinamento dell’altezza di ml 2.00 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
 

Fig 2: Vista da valle 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI033 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 9,00 [m] 

hp 2,20 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 1,05 
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 3,28 
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 6,35 
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 10,11 
0,50 9,00 4,50 10,00 0,45 14,47 
0,60 9,00 5,40 10,20 0,53 19,36 
0,70 9,00 6,30 10,40 0,61 24,70 
0,80 9,00 7,20 10,60 0,68 30,47 
0,90 9,00 8,10 10,80 0,75 36,62 
1,00 9,00 9,00 11,00 0,82 43,12 
1,10 9,00 9,90 11,20 0,88 49,94 
1,20 9,00 10,80 11,40 0,95 57,06 
1,30 9,00 11,70 11,60 1,01 64,45 
1,40 9,00 12,60 11,80 1,07 72,10 
1,50 9,00 13,50 12,00 1,13 79,98 
1,60 9,00 14,40 12,20 1,18 88,09 
1,63 9,00 14,67 12,26 1,20 90,56 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,63 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,66 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,54 [m] 

 

Verifica idraulica hp < ho < hamm Compatibilità idraulica da verificare 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI034 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in legno 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

 
 
 
 
 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.01.FRI - Schede opere Esistenti - pag. 46



 

Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI034 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 9,00 [m] 

hp 2,10 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 
0,10 9,00 0,90 9,20 0,10 1,05 
0,20 9,00 1,80 9,40 0,19 3,28 
0,30 9,00 2,70 9,60 0,28 6,35 
0,40 9,00 3,60 9,80 0,37 10,11 
0,50 9,00 4,50 10,00 0,45 14,47 
0,60 9,00 5,40 10,20 0,53 19,36 
0,70 9,00 6,30 10,40 0,61 24,70 
0,80 9,00 7,20 10,60 0,68 30,47 
0,90 9,00 8,10 10,80 0,75 36,62 
1,00 9,00 9,00 11,00 0,82 43,12 
1,10 9,00 9,90 11,20 0,88 49,94 
1,20 9,00 10,80 11,40 0,95 57,06 
1,30 9,00 11,70 11,60 1,01 64,45 
1,40 9,00 12,60 11,80 1,07 72,10 
1,50 9,00 13,50 12,00 1,13 79,98 
1,60 9,00 14,40 12,20 1,18 88,09 
1,63 9,00 14,67 12,26 1,20 90,56 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,63 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,63 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,47 [m] 

 

Verifica idraulica hp < ho < hamm Compatibilità idraulica da verificare 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Soglia FRI035 

 

 

TIPOLOGIA Soglia a scivolo 

MATERIALI Soglia in CLS e massi 
CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione senza apparenti 
problemi di erosione al piede. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 
Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Frigidolfo Ponte di Legno 13.05.2011 Ponte FRI036 

 

 

TIPOLOGIA Ponte  

MATERIALI Ponte in acciaio e legno 
OPERE SPONDA SX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

OPERE SPONDA DX Muro d’argine identificato con codice FRI029 

STATO 

DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Verifica idraulica dell’opera rispetto alla sola Qliquida 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo FRI + ARC Ponte di Legno 06.08.2010 Ponte FRI036 

DATI: SEZIONE DI CALCOLO EQUIVALENTE: 

Portata T=100 QT100 48,85+40,28 [m3/s] 

Pend. Media 

tratto i 0,0750 [m/m] 

Scabrezza USGS ks 20 
[m1/3/

s] 

Sezione Libera 

Ponte: 

bp 10,50 [m] 

hp 2,20 [m] 

Ipotesi: Moto Uniforme 
Q=KsR2/3Ai1/2 

Note relative alla sezione di calcolo 
equivalente:  

 

SCALA DELLE PORTATE 

h bp A P R Q 
0,00 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 
0,10 10,50 1,05 10,70 0,10 1,22 
0,20 10,50 2,10 10,90 0,19 3,84 
0,30 10,50 3,15 11,10 0,28 7,45 
0,40 10,50 4,20 11,30 0,37 11,89 
0,50 10,50 5,25 11,50 0,46 17,05 
0,60 10,50 6,30 11,70 0,54 22,84 
0,70 10,50 7,35 11,90 0,62 29,20 
0,80 10,50 8,40 12,10 0,69 36,07 
0,90 10,50 9,45 12,30 0,77 43,42 
1,00 10,50 10,50 12,50 0,84 51,20 
1,10 10,50 11,55 12,70 0,91 59,38 
1,20 10,50 12,60 12,90 0,98 67,94 
1,30 10,50 13,65 13,10 1,04 76,84 
1,40 10,50 14,70 13,30 1,11 86,07 
1,45 10,50 15,23 13,40 1,14 90,80 

 

 
CONCLUSIONI 

Altezza di Moto Uniforme relativa alla QT100 ho 1,45 [m] 

Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,66 [m] 

Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,54 [m] 

 

Verifica idraulica  ho < hamm Ponte idraulicamente adeguato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Val di Dusine Ponte di Legno 22.04.2011 Tombinamento FRI037 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE A monte dell’attraversamento stradale c’è un innesto a salto con 
rivestimento in CLS e massi. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista dal sopra da monte 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista frontale da monte 

 

Fig 4: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Valle del Calo Ponte di Legno 22.04.2011 Tombinamento FRI038 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta in buone condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
1 

Grado di efficienza: 
1 

NOTE A monte dell’opera ci sono per alcuni metri delle spalle in CLS e massi per 
contenere e indirizzare le acque verso l’attraversamento stesso. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo - Ponte di Legno 22.04.2011 Tombinamento FRI039 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS con invito a monte in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in cattive condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
3 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE La briglia appena a monte dell’imbocco dell’attraversamento e le relative 
spalle presentano problemi generalizzati di stabilità e di erosione. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dell’attraversamento da 
valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista frontale dell’ingresso di 
monte 

 

Fig 4: Particolare della spalla in dx 

 

Fig 5: Particolare della spalla in sx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Val Mezzana Ponte di Legno 22.04.2011 Tombinamento FRI040 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS con briglia a monte in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in cattive condizioni. La briglia di monte risulta 
gravemente lesionata dalle spinte di versante e dal deposito di detriti e 
l’imbocco a monte appare quasi completamente ostruito. 

Grado di integrità strutturale: 
3 

Grado di efficienza: 
2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale dell’uscita di valle 

 

Fig 2: Vista frontale da monte 
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FOTO 

 

Fig 3: Particolare della spalla in sx di 
monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Frigidolfo Rio Vallicello Ponte di Legno 22.04.2011 Tombinamento FRI041 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CLS e massi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera risulta in cattive condizioni. 

Grado di integrità strutturale: 
3 

Grado di efficienza: 
3 

NOTE 

Appena a monte dell’attraversamento c’è una briglia in massi a secco e 
muri d’argine in sx e dx idrografica per alcuni metri. Tali opere presentano 
segni generalizzati di erosione e instabilità. Inoltre l’imbocco di monte del 
tombinamento risulta quasi completamente ostruito 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dell’uscita di valle 

 

Fig 2: Vista da valle 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista dell’ingresso di monte 

 

Fig 4: Vista dalla briglia di monte 

 

Fig 5: Vista frontale della briglia a monte 
dell’attraversamento 

 

Fig 6: Particolare della briglia lesionata 

 

Fig 7: Particolare del muretto d’argine in 
sx parzialmente crollato 
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