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Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €

CAN‐B‐NUO‐001 Scogliera 1 1 2 4 Bassa € 73.000,00

CAN‐B‐NUO‐002 Ingegneria Naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00

Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €

CAN‐B‐RIP‐012 Ponte 1 1 3 5 Bassa € 28.000,00

CAN‐B‐RIP‐013 Briglia 1 1 1 3 Bassa € 119.500,00

CAN‐B‐RIP‐023 Scogliera 2 2 1 5 Media € 70.000,00

CAN‐B‐RIP‐026 e 028 Scogliera 3 3 2 8 Alta € 74.000,00

CAN‐B‐RIP‐029 a 040 Soglie / Scogliere 2 2 2 6 Media € 420.000,00

CAN‐B‐RIP‐049 e 050 Muro d'argine / Ponte  2 3 3 8 Alta € 74.500,00

CAN‐B‐RIP‐051 a 061 Soglie / Muro d'argine  2 2 3 7 Alta € 349.500,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE CANE' € 1.348.500,00

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Ripristini
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Vione Gennaio 2009 Scogliera CAN-B-NUO-001 

 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Realizzazione nuova scogliera a protezione della strada esistente, 
lunghezza m 70,00, altezza m 2,00. Ripristino scogliera esistente 
lunghezza m 10,00 e altezza m 1,55 

MATERIALI Massi e CLS 

PRIORITA’ Bassa 

SPESA PREVISTA €. 73.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista da monte 

 
Fig 2: Particolare 
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Computo metrico estimativo 

 
 
CAN-B-NUO-001                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Scogliera in massi 
ciclopici  intasati in 
c.l.s., compreso 
scavo e fondazione  

mq   70,00   4,00 280,00 € 125,00 € 35.000,00

Ripristino scogliera 
esistente  

mq   10,00   1,55 15,50 € 125,00 € 1.937,50

Spese allestimento 
cantiere 

a corpo             € 15.000,00

              TOTALE € 51.937,50
              Arrot. € 52.000,00
 
Quadro economico 
 
Lavori € 52.000,00
Oneri della sicurezza € 2.080,00
Totale lavori € 54.080,00
Iva al 20% € 10.816,00
Spese tecniche € 8.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 72.896,00
Arrotondamento € 73.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Vione Gennaio 2009 Ponte CAN-B-RIP-012

DESCRIZIONE 

INTERVENTO Consolidamento spalla sinistra del ponte e ripristino struttura lignea 

MATERIALI CLS e legname 
PRIORITA’ Media 

SPESA PREVISTA €. 28.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista da monte 

 
Fig 2: Vista da spalla sinistra 
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Fig 3: Spalla destra 

 
Fig 4: Spalla sinistra 

 
Fig 5: Particolare della spalla sinistra 

 

 
 

Computo metrico estimativo 
 
CAN-B-RIP-012                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Consolidamento 
spalla sinistra del 
ponte e ripristino 
struttura lignea 

a corpo           € 20.000,00 € 20.000,00

              TOTALE € 20.000,00
 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 20.000,00
Oneri della sicurezza € 800,00
Totale lavori € 20.800,00
Iva al 20% € 4.160,00
Spese tecniche € 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 27.960,00
Arrotondamento € 28.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Vione Gennaio 2009 Briglia CAN-B-RIP-013 

 

 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Ripristino briglia esistente crollata e selciatone a valle per una lunghezza di 
m 10,00. Pulizia e svaso sia a monte che a valle per un totale di m 50,00 

MATERIALI Massi e CLS 

PRIORITA’ Bassa 

SPESA PREVISTA €. 119.500,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista da monte  

Fig 2: Vista dal versante di sinistra 
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Computo metrico estimativo 

 
CAN-B-RIP-013                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Demolizione di 
muratura in c.l.s. e 
sassi  

mc 
  

15,00 2,00 3,00 90,00 € 95,00 € 8.550,00

Scavo di 
sbancamento    mc   18,00 2,00 4,00 144,00 € 6,00 € 864,00

Fondazione in c.a. 
compreso ferro 
(100Kg/mc) e casseri 
Cls Rbk 300, 
compreso sottofondo 
in magrone h 10 cm 

mc   15,00 2,00 2,00 60,00 € 300,00 € 18.000,00

Muro in elevazione in 
c.a. compreso ferro 
(70/80Kg/mc) e 
casseri Cls Rbk 300 

mc   15,00 2,00 2,70 81,00 € 350,00 € 28.350,00

Copertina in 
selciatone annegata 
in c.l.s. H minimo 20 
cm  

mq   15,00 2,00   30,00 € 100,00 € 3.000,00

Pulizia e svaso 
dell'alveo per una 
profondità di m 
1,00/2,00 sia a 
monte che a valle 

mc   50,00 15,00 1,00 750,00 € 10,00 € 7.500,00

Selciato a secco a 
valle 

mq   10,00 15,00   150,00 € 40,00 € 6.000,00

Riempimento scavo 
con materiale a 
secco reperito in loco 

mc   18,00 2,00 4,00 144,00 € 6,00 € 864,00

Spese allestimento 
cantiere 

a corpo             € 20.000,00

              TOTALE € 84.578,00
              Arrot. € 85.000,00

 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 85.000,00
Oneri della sicurezza € 3.400,00
Totale lavori € 88.400,00
Iva al 20% € 17.680,00
Spese tecniche € 13.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 119.080,00
Arrotondamento € 119.500,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Vione Gennaio 2009 Dissesto CAN-B-NUO-002 

 

 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO Sistemazione dissesto con opere di ingegneria naturalistica 

MATERIALI Pali di legno, gabbioni drenanti, massi, inerbimento 

PRIORITA’ Bassa 
SPESA PREVISTA €. 140.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Dissesto sul versante sinistro visto dall’alveo 
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Computo metrico estimativo 
 
OGL-B-NUO-001                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Sistemazione 
dissesto con opere di 
ingegneria 
naturalistica 

a corpo           € 100.000,00 € 100.000,00

              TOTALE € 100.000,00

 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 100.000,00
Oneri della sicurezza € 4.000,00
Totale lavori € 104.000,00
Iva al 20% € 20.800,00
Spese tecniche € 14.976,00
TOTALE COMPLESSIVO € 139.776,00
Arrotondamento € 140.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Temù Gennaio2009 Scogliera CAN-B-RIP-023

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Ripristino scogliera in sponda destra per una lunghezza di m 70,00 e 
un’altezza di m 2,00 più fondazione 

MATERIALI Massi e CLS 
PRIORITA’ Media 

SPESA PREVISTA €. 70.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista da sponda sinistra 

 
Fig 2: Particolare muro d’argine 
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Computo metrico estimativo 
 
 
 
CAN-B-RIP-023                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Scogliera in massi 
ciclopici  intasati in 
c.l.s., compreso 
scavo e fondazione  

mq   70,00   4,00 280,00 € 125,00 € 35.000,00

Spese allestimento 
cantiere 

a corpo             € 15.000,00

              TOTALE € 50.000,00
 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 50.000,00
Oneri della sicurezza € 2.000,00
Totale lavori € 52.000,00
Iva al 20% € 10.400,00
Spese tecniche € 7.500,00
TOTALE COMPLESSIVO € 69.900,00
Arrotondamento € 70.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Temù Gennaio 2009 Scogliera CAN-B-RIP-026 e 028

 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Consolidamento e ripristino scogliera in sponda sinistra per una lunghezza 
di m 100,00 e un’altezza media di m 3,00  

MATERIALI Muro in CLS e pietrame 
PRIORITA’ Alta 

SPESA PREVISTA €. 74.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista frontale 

 
Fig 2: Vista laterale 
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Computo metrico estimativo 
 
CAN-B-RIP-026-028                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Ripristino e 
consolidamento 
scogliera in massi 
ciclopici  intasati in 
c.l.s., compreso 
scavo e fondazione  

mq   100,00   3,00 300,00 € 125,00 € 37.500,00

Spese allestimento 
cantiere 

a corpo             € 15.000,00

              TOTALE € 52.500,00

 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 52.500,00
Oneri della sicurezza € 2.100,00
Totale lavori € 54.600,00
Iva al 20% € 10.920,00
Spese tecniche € 8.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 73.520,00
Arrotondamento € 74.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Temù Valle Canè varie CAN-C-RIP-029 a 040

 

 
 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Ripristino e consolidamento serie di soglie identificate con codice CAN029-
030-031-032-033-035-034-036-039. 
Ripristino e consolidamento muri d’argine e scogliera CAN037-040. 

MATERIALI Massi e CLS 
PRIORITA’ Media 

SPESA PREVISTA €. 420.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista frontale 

 
Fig 2: Vista frontale 
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Computo metrico estimativo 
 
 
 
CAN-C-RIP-029-040                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Ripristino e 
consolidamento serie 
di soglie identificate 
con codice CAN029-
030-031-032-033-
035-034-036-039. 
Ripristino e 
consolidamento muri 
d’argine e scogliera 
CAN037-040. 

a corpo           € 300.000,00€ 300.000,00

              TOTALE € 300.000,00

 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 300.000,00
Oneri della sicurezza € 12.000,00
Totale lavori € 312.000,00
Iva al 20% € 62.400,00
Spese tecniche € 45.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 419.400,00
Arrotondamento € 420.000,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Temù Gennaio 2009
Muro 

d’argine 
CAN-C-RIP-049 e 050

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Consolidamento strutturale del ponte. Ripristino muro d’argine in sponda 
sinistra e destra per sifonamento per m 70,00 

MATERIALI Massi e CLS 
PRIORITA’ Alta 

SPESA PREVISTA €. 74.500,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista da valle 

 
Fig 2: Vista della sponda destra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.10.CAN - Schede Interventi di Progetto - pag. 16



Computo metrico estimativo 

 
CAN-C-RIP-049-050                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Consolidamento 
strutturale del ponte 

a corpo 
          

€ 30.000,00 € 30.000,00

Ripristino muro 
d'argine sifonato per 
m 50,00 in massi 
ciclopici  intasati in 
c.l.s., compreso 
scavo e fondazione  

m   70,00     70,00 € 110,00 € 7.700,00

Spese allestimento 
cantiere 

a corpo             € 15.000,00

              TOTALE € 52.700,00
              Arrot. € 53.000,00
 
 
Quadro economico 
 
Lavori € 53.000,00
Oneri della sicurezza € 2.120,00
Totale lavori € 55.120,00
Iva al 20% € 11.024,00
Spese tecniche € 8.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 74.144,00
Arrotondamento € 74.500,00
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Interventi di progetto 
 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Valle Canè Canè Temù Gennaio 2009 Soglia CAN-C-RIP-051 a 061

 

 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
Ripristino soglie e briglie con problemi di sifonamento e di erosione alla 
gaveta e ricostruzione selciatone a valle delle opere CAN051-054-056-060. 
Ripristino muro d’argine e scogliera sifonati o lesionati (CAN052-055-061). 

MATERIALI Massi e  CLS 

PRIORITA’ Media 

SPESA PREVISTA €. 349.500,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 
Fig 1: Vista frontale 

 
Fig 2: Particolare della spalla destra 
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Fig 3: Vista dalla spalla sinistra 

 
Fig 4: Vista dalla spalla sinistra 

 
Fig 5: Vista dalla spalla sinistra 
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Computo metrico estimativo 
 
CAN-C-RIP-051-
061                 

Descrizione Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Ripristino soglie e 
briglie con problemi 
di sifonamento e di 
erosione alla 
gaveta e 
ricostruzione 
selciatone a valle 
delle opere 
CAN051-054-056-
060. 
Ripristino muro 
d’argine e scogliera 
sifonati o lesionati 
(CAN052-055-061). 

a corpo           € 250.000,00€ 250.000,00

              TOTALE € 250.000,00

 
Quadro economico 
 
Lavori € 250.000,00
Oneri della sicurezza € 10.000,00
Totale lavori € 260.000,00
Iva al 20% € 52.000,00
Spese tecniche € 37.500,00
TOTALE COMPLESSIVO € 349.500,00
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