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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cané Cane Vione 11.10.2008 Ponte CANOO1
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MATERIALI Ponte in legno con spalle in pietrame a secco

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera risulta in buone condizioni anche se alla base delle spalle si nota
STATO I'avanzare dell’erosione per opera del corso del torrente, risultando cosi un
piede leggermente sifonato soprattutto in destra idrografica.

DELL’OPERA ——
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Vione 11.10.2008 Scogliera CANO0O02
Q \\\S
1.00

SCARPA \]1 80

/ ’ 7
10.00 sviLupes
o LOBEITUDINALE

7

ALTEZZA
§veoia

1.20

PIAND  CAMPAGNA

TIPOLOGIA

Scogliera

MATERIALI

Scogliera in massi ciclopici a secco

DIFESA AL PIEDE

Si

L’opera risulta essere in stato di conservazione non ottimale, anche se non
si notano evidenti segni di erosione al piede né cedimenti tali da

STATO -9
compromettere la stabilita della struttura
DELL’OPERA — . R
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
La scogliera risulta essere posta appena a monte di un muro d’argine che
NOTE rappresenta il proseguimento dell’opera di difesa in sponda sinistra del
torrente  (CANOO3). Per via di alcuni cedimenti localizzati sarebbe
opportuno rinforzare la scogliera
FOTO

Fig 2: muro d’argine alla fine della

Fig 1: Vista da monte -
scogliera
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Muro d’argine CANOO3

ALTEZZA
MEDIA

DIANO_CAMPAGNA ~ sviuppe””
24.00 [Huer 1l
o | o|_\’|,ﬁfm|r\m £

-

TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI

Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE

No

L'opera risulta essere in ottimo stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né di cedimenti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
L’'opera € presente sia in sinistra che in destra idrografica. Pi a monte la
NOTE protezione in sinistra prosegue con una scogliera (CAN002). Sempre in
sponda sinistra ma piu verso l'interno sono edificate delle abitazioni.
FOTO

Fig 1: Vista della sponda in sinistra Fig 2: Muro d’argine in destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Vione 11.10.2008 Soglia CANO004

3

TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e pietrame
PLATEA Appena a valle dell’opera si sviluppa una platea in CLS e massi che arriva

fino ad oltre il ponte posto appena a valle, indicato con codice CANOO5

OPERE SPONDA SX | Muro d’argine in cls e pietrame (CANOO3)

OPERE SPONDA DX | Massi ciclopici a secco e inizio del muro d’argine CAN0OO3

Ottimo stato di conservazione: non si evince nessun problema strutturale

STATO né di erosione localizzata/generalizzata
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
La soglia, insieme ai muri d’argine in sinistra e destra idrografica
NOTE (CANOO03), la platea ed il ponte appena a valle (CANOO5) rappresentano un

intervento realizzato probabilmente abbastanza di recente dato io buono
stato di conservazione dei manufatti

FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla destra
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Fig 3: Vista da monte — sponda destra Fig 4: Vista da monte — sponda sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Ponte CANOO5

YOI

. Yoo Polozi
T ‘\,.‘ %

0,40
l 1

He—520—] }

t@%w
£
Nte |
MATERIALI Ponte in legname con spalle in cls e massi
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No

L'opera risulta in buone condizioni, senza apparenti problemi di erosione
alla base delle spalle, questo grazie anche alla la platea in cls e massi che

STATO . . .
riveste il letto del torrente in questo tratto.
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
A monte del ponte le spalle sia in sinistra che destra idrografica sono
NOTE costituite dai muri d’argine indicati con codice CANOO3. La platea alla fine
del ponte termina con un piccolo salto di 0,50 m che in destra da qualche
segno di sifonamento.
FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Vione 11.10.2008 Muro d’argine CANOOG6
AN
\ 1.00
o T SCARPA 5.33

0.30

. o

ALTEZZA
PIAND CAMP . MEDIA
e 1.20 SVILUPE

27.00 LON DINALE

TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI

Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE

No

L’opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né di cedimenti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Vione 11.10.2008 Muro d’argine CANOO07

- -
-

PIANG CAMPAGNA -
— 10 0‘6 SVILUPPG
LU, UU Longrtoimace

TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in pietrame a secco

DIFESA AL PIEDE No

L'opera risulta essere in cattivo stato di conservazione, dato che quasi

STATO completamente erosione lungo tutto il suo sviluppo longitudinale
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Particolare
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Vione 11.10.2008 Muro d’argine CANOOS8

2 () SVILUPPO
LONGITUDINALE

N\

E 0,50

W

1)

TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE | Ngo

STATO L’opera risulta essere in buono stato di conservazione
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

Il muretto d’argine é a protezione di una struttura funzionale all’acquedotto

FOTO

Fig 1: Vista frontale

111 Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.10.CAN - Schede opere Esistenti - pag. 9



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Soglia CANOO09

")if/érfff*ff-
m"’ \‘%\

-~ 6,34—=|

TIPOLOGIA

Soglia

MATERIALI

Soglia in massi a secco

OPERE SPONDA SX

No

OPERE SPONDA DX

No

Buono stato di conservazione dato che non si evidenziano particolari
problemi strutturali, anche se la parte superficiale del coronamento risulta

STATO o0 )
soggetta ad erosioni localizzate
DELL’OPERA ——
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Scogliera CANO10

0.60
SCARPA ‘\\.\‘ 1.80

ALTEZZA
*MFI‘.IIA
1,20

PIANG  Cames, GHA

// v
18,00 sviLuprd
e LOMGITUDINALE

TIPOLOGIA

Scogliera

MATERIALI

Scogliera rigida in pietrame e CLS

DIFESA AL PIEDE

No

L’opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti
nessun segno di erosione al piede né segni di cedimenti strutturali

STATO ) >
localizzati
DELL’OPERA — — R
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
La scogliera risulta essere posta appena a monte di un attraversamento
NOTE (CANO11) in legname e protegge il versante destro, dove il torrente curva
leggermente e potrebbe dare problemi di erosione.
FOTO

Fig 1: Vista da valle verso monte Fig 2: Vista da monte verso valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Ponte CANO11

i lFO,EO

1.50 =3.10= q

o~
T

TIPOLOGIA

Ponte di attraversamento

MATERIALI

Ponte in legname con spalle in pietrame

OPERE SPONDA SX

No

OPERE SPONDA DX

No

Il ponte non ha evidenti segni di erosione alle spalle né presenta cedimenti

STATO diffusi e/o localizzati
DELL’OPERA — - —
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1

L’'opera non sembra essere di recente realizzazione e per tale ragione la
NOTE struttura in legname avrebbe bisogno di manutenzione, consolidando i pali

portanti dell’impalcato e rifacendo le staccionate
FOTO

Fig 1: Vista da monte dal versante Fig 2: Vista da monte dal versante
sinistro destro
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Ponte CANO12

0,40
1

3,0 (= %;

TR torpre,,!
NN CNte

TIPOLOGIA Ponticello di attraversamento

MATERIALI Struttura in legname con spalle in calcestruzzo e pietrame
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | Ng

L’'opera risulta essere in pessime condizioni perché appena a monte della
spalla di sinistra vi € un cedimento strutturale localizzato e anche le

STATO 8 . .
staccionate di protezione sono rotte
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 1
Il ponte risulta essere utilizzato solo come attraversamento pedonale e le
NOTE abitazioni in localita Case Vialazzo sono servite da un secondo ponte
situato piu a monte e descritto con codice CANO11
FOTO

D st LA LA

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista da spalla sinistra
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Fig 4: Spalla sinistra

Fig 5: Particolare della spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Briglia CANO13

TIPOLOGIA

Briglia

MATERIALI

Massi a secco

OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | Ng

STATO L’opera risulta completamente crollata

DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
4 3
NOTE In alveo & ancora possibile intravedere il salto che I'opera creava rispetto
al talweg a valle
FOTO

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Vista dal versante di sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Dissesto CANO14

TIPOLOGIA

Dissesto

CARATTERISTICHE

Dissesto superficiale di piccole dimensioni localizzato tra la localita Case
Violazzo e Ponte della Valle

NOTE

Per la risistemazione del dissesto sono necessari interventi di ingegneria
naturalistica

FOTO

Fig 1: Dissesto sul versante sinistro visto dall’alveo
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Soglia CANO15

>
0,00

0,00
1,00

1,50-
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in massi ciclopici
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No

L’'opera risulta essere in buone condizioni perché la struttura in massi

STATO ciclopici non & attaccata dall’erosione né da cedimenti strutturali
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista dalla spalla sinistra

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Ponte CANO16

0,40
r

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI Ponte con assitto in legno e spalle in cls e massi.

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L’'opera risulta in buone condizioni senza problemi di erosione alla base
delle spalle. La platea risulta essere perd un po’ rovinata nella parte

STATO g ) . .

centrale, mostrando segni di erosione localizzati.

DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1

A monte e a valle dell’opera ci sono delle soglie (CANO15 e CANO18) e fra
NOTE di esse, al di sotto del ponte, c’@ una platea in massi e cls che & un po’

eroso nella sua parte centrale e che sarebbe opportuno risistemare.
FOTO

Fig 2: Vista da monte

Fig 1: Vista da valle
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Fig 4: Particolare della pila di destra

Fig 3: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Vione 11.10.2008 Muro d’argine CANO17

ALTEZZA
MEDIA

2,50

DIANG CAMPAGNA sviLupPo 7

LONGITUDIHALE~
6,60 im” SX
P Y’?}l@' in DX

I', — ‘/ P

,

TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI

Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE

No

L’opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti localizzati.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Il muro d’argine a monte del ponte (scheda CANO16), sia in sinistra che in
NOTE destra idrografica, & costituito da massi a secco, mentre le parti a valle
sono in massi e cls. L’'opera di valle in destra ha il piede un po’ sifonato
(vedi Fig 4).
PRI
FOTO

2i i~
Fig 1: Vista frontale del muro di destra a

monte del ponte Fig 2: Vista frontale a valle del ponte
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Fig 3: Vista frontale a valle del ponte

Fig 4: Particolare muro in destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Valle Cané

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Caneé Vione 11.10.2008 Briglia CANO18
= <=
~+| =
= ~ 0.00
VISTA 1M FLANTA 1‘00

N\

)
7

LVINN
ﬁ%?%g Il‘ o S
TIPOLOGIA Briglia a gravita

MATERIALI Briglia in CLS e massi
CONTROBRIGLIE | No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX | g;j
OPERE SPONDA DX | gj

Non si evidenziano particolari dissesti strutturali localizzati. La platea poco
a monte dell’'opera presenta pero segni di erosione localizzati alla sua parte

STATO
centrale
DELL’OPERA — . R
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
La briglia e di fatto la parte terminale della platea che passa al di sotto di
NOTE .
tutto il ponte (CANO16)
28y il o W
FOTO

Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Vista da spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Cane Temu 11.10.2008 | Op. di presa CANO19
\ b
\" RSN Ly
e -
\ ol Valle 2
f )
r i
Wes 7] ‘f1 ' N
0 1 e
‘\ [l [ )
LY ‘| -
7] A
> \
e
' 2 I
Cané , &
v wl
TIPOLOGIA Opera di presa
MATERIALI Traversa in CLS e massi, con griglia fessurata sommitale in metallo
STATO L’'opera si presenta in ottimo stato di conservazione
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Sia in sinistra che in destra idrografica I'opera si ammorsa in un muro
NOTE d’argine (CANOZO).. Appen_a a valle sono presenti de!le piccole soglie.(Fig 4)_
che consentono di diminuire I'energia dell’acqua prima del passaggio al di
sotto del ponte
FOTO
Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista da valle porzione di sx
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Fig 3: Vista da valle porzione di dx

Fig 4: Vista da valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane Cane Temu 11.10.2008 | Muro d’argine CANO20

7 -
SVILUFEOD P
LONGITUDINALE-"

-3 .
12,00 _in SX

e 25 i
P 25 ,00 in DX
-

PIAND  CAMPAGNA

]

TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE No

L’opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti localizzati.
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1

Il tratto in destra idrografica € posto a protezione di un abitato situato
NOTE vicino al corso del torrente e infatti € meglio conservato rispetto al tratto
presente in sinistra.

FOTO

Fig 1: Vista della sponda destra a valle Fig 3: Vista della sponda destra a monte
del ponte del ponte
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Fig 2: Vista della sponda sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane

Cane Temu 11.10.2008 Ponte CANO21

0,40
r

1,60

tor
P@mt@
MATERIALI Ponte con struttura portante in legno e spalle in cls e massi
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | g;j

L’'opera risulta in buone condizioni senza problemi di erosione alla base e

STATO alle spalle
DELL’OPERA - - o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Al di sotto del ponte il corso d’acqua scorre su di una platea in cls e massi
— ey T
FOTO

Fig 2: Particolare platea al di sotto del
ponte

Fig 1: Vista da valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane Cane Temu 11.10.2008 Scogliera CANO022

LEIGITUDINALE

TIPOLOGIA Scogliera

MATERIALI Scogliera in massi a secco

DIFESA AL PIEDE No

L’'opera risulta essere in buono stato di conservazione dato che, pur non
essendo di recente realizzazione, non presenta segni di instabilita

STATO 3 ;
strutturale né erosione
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista laterale da sponda destra Fig 2: Vista da sponda destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane Cane Temu 11.10.2008 | Muro d’argine CANO23

NN N
- 250 ‘b‘!\\\\%& e

____________ U
//‘ ///
ALTEZZA s
IANG & MEDIA s
PIANO CAMPAGNA 2,20 e
- 25 7,00~
-~ -~

7 _78uLuppo
7 7 LONGITUDINALE

N,

TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in massi a secco

DIFESA AL PIEDE | Ngo

L'opera risulta essere in cattivo stato di conservazione, dato che presenta

STATO evidenti segni di cedimenti strutturali generalizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 2

Alla base dell’opera sono posti dei massi di dimensioni maggiori a
protezione del piede, ma sono troppo distanti fra loro per svolgere la
funzione correttamente

NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da sponda sinistra Fig 2: Particolare muro d’argine
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Cané

Cane Temu 11.10.2008

Ponte CANO24

™
J| i

SIS

TIPOLOGIA Attraversamento pedonale
MATERIALI Tronchi d’albero

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera risulta essere un attraversamento a carattere provvisorio

STATO assolutamente non idoneo a svolgere la sua funzione
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 2
NOTE L’attraversamento pedonale e funzionale ad un’abitazione posto nelle
vicinanze e quindi & necessario mettere in sicurezza il passaggio
FOTO

Fig 1: Vista da sponda sinistra

Fig 2: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO25

ra s
-~ ,//
1,40 ALTEZZA ey
e MEDIA - -~
FIANO Campacns 0,00 5 SLfJH e
el 10,60
-
1 '/.' _/'/
i < RILUPRO
// " LONGITUDINALE
i ™ ,( //

TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI

Muro in cemento armato

DIFESA AL PIEDE

No

L’'opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1

L’opera ha un’importante rilevanza date le dimensioni e la sua posizione
strategica, a ridosso delle prime abitazioni e poco a monte del conoide. Piu

NOTE lontano rispetto al corso del torrente, appena a sinistra dal muro d’argine,
si segnala la presenza di un altro muretto in CA, probabilmente a sostegno
del terreno

FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista opera di destra
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N

Fig 3: Vista laterale opera di sinistra Fig 4: Vista frontale opera di sinistra

1l Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.10.CAN - Schede opere Esistenti - pag. 33



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO26

ALTEZZA P

MEDIA e
- -

40,00~

PIAND Cavpacns 0,00

7 _SVILUPRO
" LONGITUDINALE

TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE No

L'opera risulta essere in buono stato di conservazione, anche se presenta

STATO segni di instabilita/cedimento in alcuni punti localizzati
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE

FOTO

Fig 2: Vista laterale

Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané

Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO27

ALTEZZA
MEDIA

FlLAND CAMPAGNA

TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI

Muro in CLS e pietrame

DIFESA AL PIEDE

Si

L'opera risulta essere nel complesso in buono stato di conservazione, pero

STATO presenta segni di erosione al piede e alcuni cedimenti localizzati
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista da sponda sinistra

Fig 2: Vista sommitale
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Fig 4: Vista da sponda sinistra

Fig 5: Particolare del piede dell’opera
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Scogliera CANO28

=T

- RN

AN

--"

PIANOD  CaMPAG Ny

7
12,00
/‘fﬁ',g',’ﬁ;ﬁﬁ;;’r SCARPA
onearia \

MATERIALI Scogliera in massi e CLS

DIFESA AL PIEDE No

L'opera risulta essere in cattivo stato di conservazione, presentando infatti

STATO segni di erosione al piede e cedimenti generalizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 2

La scogliera € sormontato da un muro in CA e nel complesso risulta essere
un’opera importante per la sua posizione a ridosso di un’abitazione e per la
protezione che offre alla sponda sinistra del torrente

NOTE

FOTO

Fig 1: Vista laterale da sponda destra Fig 2: Particolare scogliera
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO29
o \_f;:r\"f/{' ]
7 e
3}
N7/ 0,60 1,50
? -2 O *

7, ‘
- .
L] H ‘t
1162,6° {;“I Of/\fﬂ@mt@
Dl e | |
£
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e rivestita in massi

OPERE SPONDA SX Si (CANO028)

OPERE SPONDA DX Si (CANO027)

L'opera da qualche segno di erosione e sifonamento

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti
Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO30

|
| !
1,00 1,50
’ -2 00— *
\
)
Y,
\\/
_"‘I{: O &,
T T o
e U7
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e rivestita in massi
OPERE SPONDA SX Si (CAN028)
OPERE SPONDA DX Si (CANOZ?)
STATO L’'opera da qualche segno di erosione e sifonamento
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE Alla base del salto sono posizionati massi di dimensioni maggiori per
diminuire I'energia cinetica dell’acqua
FOTO
Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO31
bl AN
/ ) !
! 1,50
1,0 _ !
I q I 2,00
. Ill/
+ 1~ -
’ M em o+
» o T
L
r
MATERIALI Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX Si (CAN028)

OPERE SPONDA DX Si (CANO027)

Cedimenti strutturali localizzati alla parte sommitale, segni di erosione

STATO generalizzati a tutta 'opera e principio di sifonamento al piede
DELL’OPERA o s P
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 1
NOTE Alla base del salto sono posizionati massi di dimensioni maggiori per

diminuire I'energia cinetica dell’acqua

FOTO

Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Cané

Cane Temu Valle Caneé

Soglia CANO32

J:
é.
'
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | Sj (CAN027)

L’'opera presenta segni di erosione e sifonamento al piede

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista da spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO33

TIPOLOGIA

MATERIALI Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX Si (CANO027)

L’'opera presenta segni di erosione generalizzati e di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA . R o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO
Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista sommitale
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s AN

Fig 3: Vista frontale spalla destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO34

VR R — 2 T

TIPOLOGIA Soglia

MATERIALI Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX Si (CANO027)

L’'opera presenta segni di erosione generalizzati e di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cané Cané Temu Valle Cané Soglia CANO35
i =)
- I e
e -"’ =\ *
— 4 Z i 0,80
- LA = 7 1,80 *
o = ! ——4,20—=
=, o 2 W7
= o Bi_e¢
pu i
g - =3
“-ﬂ_li F r—- ‘i’u .‘: \
AT
g N
m"""_..-—' , 1 ""“--&\-\ t @ > \t\
. : L s S . fff\
na2,8 ,"“ .-‘-
ai.s? b
0 P
a
TIPOLOGIA Sogha
MATERIALI Soglia in CLS
OPERE SPONDA SX Si (CANO37)
OPERE SPONDA DX Si (CANOZ?)

L’opera presenta segni di erosione generalizzati e di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA - — o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE In sinistra idrografica comincia un muro d’argine che prosegue fino al
ponte posto piu a valle (CANO38)
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Vista dalla spalla destra Fig 4: Particolare dell’opera
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu Valle Cané Soglia CANO36

O
TIPOLOGIA Soglia a corda
MATERIALI Soglia in CLS
OPERE SPONDA SX | 5j (CANO37)
OPERE SPONDA DX Si (CANOZ?)
STATO L’opera presenta segni di erosione generalizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE Il coronamento dell’opera & a corda molle
FOTO
Fig 2: Particolare spalla destra
Fig 1: Vista frontale
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu Valle Cané Muro d’argine CANO37
e g - '//’
ALTEZZA, P o
PIANO  CAMPAGNA MEDIA /// ‘_//
| 20,00 -
SVILUPRC
| OI:JGTT;JDINI\I E

TIPOLOGIA Muro d’argine
MATERIALI Muro in CA
DIFESA AL PIEDE | gj

L'opera risulta essere in cattivo stato di conservazione, soprattutto per

STATO quando riguarda la parte del piede e relativa protezione
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE L’'opera presenta al piede una struttura di CLS e massi che dovrebbe
fornire la difesa al piede, che invece risulta essere completamente sifonata
-
FOTO

Fig 2: Vista da spalla sinistra

Fig 1: Vista frontale

11l Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.10.CAN - Schede opere Esistenti - pag. 48



Fig 3: Vista laterale Fig 4: Particolare piede muro d’argine
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valla Caneé

Cane Temu

11.10.2008

Ponte

CANO38

0,00
L

3,5 0=

r

e

TIPOLOGIA

Ponte

MATERIALI

Ponte con impalcato e spalle in CA, staccionate di protezione in ferro

OPERE SPONDA SX

Si (CANO37)

OPERE SPONDA DX

Si (CANO27)

L’'opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione al

STATO di sotto del ponte né alle spalle
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1

La sezione dell’alveo si restringe molto in corrispondenza del ponte, ma
NOTE guesto non comporta problematiche particolari dato che rispetto al pelo

libero I'altezza dell’opera a monte € abbastanza elevata
FOTO

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Vista da monte
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Fig 3: Vista da valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO39

1,60 - 250+ %

MATERIALI Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX No

OPERE SPONDA DX Si (CANO027)

Qualche segno di erosione dovuto anche probabilmente allo scarico

STATO d’acqua che avviene sull’'opera
DELL’OPERA - — o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista dall’alto
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Fig 3: Vista dall’alto
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Caneé

Cane

Temu

11.10.2008

Scogliera

CANO40

v

w}/ PUND CAMPAGNA
(T~ ““5\_ oy & "“'“ZE‘;%

= o SX

S \\\ \\\

e

— 182,68 3
— g9 FA I/

HOBS
o P
o
) 2 )
k\‘ -
W =7 = PUAND CAMPAGNA
L4

&

\— G, i l

ol

TIPOLOGIA Scogliera

MATERIALI Scogliera in massi e CLS

DIFESA AL PIEDE No

L’opera presenta dei segni di sifonamento al piede

STATO
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO
Fig 1: Sponda destra Fig 2: Vista sponda destra
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Fig 3: Vista sponda sinistra Fig 4: Sponda destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO41
=fly \
e
-t 4 {7 ==Y
p 2T/ %
=W in 1.20
o = J = ‘ T \ :
iy 1 12520 W 5 00 $
L T ] PLe o —_—
A~ 3 1,95 ’
=3 520N | |
Ly i
FE W N2 S, 8o
ﬂ- J‘ \_-—-
2 ey | |
B % 1 -y ‘q ‘
o Sl O
’ rA et ?
4] /ﬂ ‘
3
- . q
TIPOLOGIA Soglia a corda molle
MATERIALI Briglia in CLS e massi e gaveta rivestita in pietrame

OPERE SPONDA SX Si (CANO42)

OPERE SPONDA DX Si (CANO42)

Non sono presenti problemi dovuti all’erosione né a cedimenti strutturali

STATO localizzati
DELL’OPERA - — o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

BTN

Fig 1: Vista frontale Fig 2: Vista frontale da valle

11l Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.10.CAN - Schede opere Esistenti - pag. 56



Fig 4: Vista frontale

Fig 3: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Caneé

Temu

11.10.2008

Muro d’argine CANO42

=

PIANO  CAMPAGNA

ALTEZZA
MEDIA

TIPOLOGIA Muro d’argine
MATERIALI Muro in CA con coronamento in cemento e rivestimento in pietrame sulle
spalle
DIFESA AL PIEDE | No

L'opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Lungo tutto il tratto in cui & presente il muro d’argine I'alveo é rivestito in
pietrame e si denota la presenza di alcune soglie
FOTO

T SR SN

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Vista da monte
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Fig 4: Muro d’argine in destra visto dal
ponte

Fig 5: Muro d’argine in sinistra visto dal
ponte

Fig 6: Muro d’argine in sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé

Caneé Temu 11.10.2008 Ponte CANO43

0,00
g '

~, 00— *i

Sy

TIPOLOGIA

Ponte

MATERIALI

Ponte con assitto in CA e spalle rivestite in pietrame

OPERE SPONDA SX

Si (CAN042)

OPERE SPONDA DX

Si (CAN042)

L'opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione

STATO localizzata né in generale alle spalle
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1

L'opera € di recente realizzazione dato che & a servizio di una nuova area
NOTE residenziale in sinistra idrografica. Al di sotto del ponte vi & una platea in

massi e CLS anch’essa in buone condizioni
FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Fig 3: Vista da valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO44
. )I
- = 7 MURO
s A— D'ARGINE
L\ | 7
g ? /
= A ¢ 2,80 | &> X
Moli
— K :
tfﬁlﬁ './
. 6/
kT 1,00
’ o —
55 W7 f
0 h
e s -] 80—~
43 SHRCLL, ’
.
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX Si (CANO42)

OPERE SPONDA DX Si (CANO42)

PLATEA Si

L’opera non presenta alcun segno di erosione né di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA . — o
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Particolare spalla destra
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Fig 3: Vista sommitale dal ponte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

(4

Valle Can

Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO45

MURO
D'ARGINE

A ¢ 280/, >X

TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e massi
PLATEA

Si (CAN042)

OPERE SPONDA SX

Si (CAN042)

OPERE SPONDA DX

Si

L’opera non presenta alcun segno di erosione né di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

(4

Valle Can Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO46

MURO
D'ARGINE

A ¢ 280/, >X

TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e massi
PLATEA Si (CAN042)

OPERE SPONDA SX Si (CANO42)

OPERE SPONDA DX | g;j

L’'opera non presenta alcun segno di erosione né di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA — — —
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

AN e

Fig 1: Vista dalla spalla sinistra Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO047
.ﬂ‘"’/) 7
2 MURQ
o D'ARGINE
Sy 7/ 7 ? /
2,80 | o> X
Moli "'}; d X ’
=™
= y‘:,-'r E
o
. = 6/
18z, 8 x\"“ 1 ; 00
o yily f
7 R AL -4, 80—
All55,4 °m
TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI Soglia in CLS e massi
PLATEA Si (CAN042)

OPERE SPONDA SX Si (CANO42)

OPERE SPONDA DX | g;j

L'opera non presenta alcun segno di erosione né di sifonamento al piede e

STATO alle spalle
DELL’OPERA - . .
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Vista sommitale
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cané Caneé Temu 11.10.2008 Scogliera CANO048
- o} S—a
~ Ao RN
/‘q il g 1
= Moling; %, %
—— == = i
L——et 1 e Yo,
. d
- ! PIAND CAMPAGNA
1182, 8 =
11649 y 1
as
2 0 P =]
2
R\. -
N . 5
Y &
\L >
IEENN
TEM L ]
\q e
MATERIALI

Scogliera rigida in massi e CLS

DIFESA AL PIEDE

No

L’'opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti localizzati
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE La scogliera & a protezione dell’alveo in sinistra idrografica, dove curva il
corso del torrente, a proseguimento del muro d’argine CAN0O42
FOTO

Fig 2: Vista della sponda sinistra

Fig 1: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Valle Caneé

" Aoling

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO49
’; [4 g‘h"’:

.

PR ™
———-l_;-ﬂ—“f‘_"_ﬂ‘/r t.zh

== [ e e ’ " I(h _____
el 7MY 8 [
o Sl AN

—lies9 - - .‘-g

ALTEZZA
MEDIA

PIAND CAMPAGNA

- >
sviLUPPO~"
! ()N{;nyﬁNﬁl

49;00-1in SX
%300 in DX
~ /

TIPOLOGIA Muro d’argine
MATERIALI Muro in CA
DIFESA AL PIEDE Si

L'opera risulta essere in buono stato di conservazione, anche se sono

STATO presenti segni di erosione al piede in alcuni tratti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista della sponda destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cané Caneé Temu 11.10.2008 Ponte CANO50
C_ ’- N
g B_eca &
a = ) | |
Ii 3,5
el X - | 0,90 |
S e e ; \
g o~ “Xf -h-.\g‘ 4 f
= = = 2,40
1 4; - ol A ’
¥ k; 9 oy v
. A -5, 20—
\ Py A ':-__‘
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. to
e il 92 Ji/\
2 o "ente
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MATERIALI Ponte e spalle in CA

OPERE SPONDA SX Si (CAN049)

OPERE SPONDA DX Si (CANO49)

L'opera risulta in cattive condizioni perché si riscontrano cedimenti

STATO localizzati e problemi di erosione alla base delle spalle e all'impalcato
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 2
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista da valle
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Fig 4: Particolare spalla in sinistra
idrografica

Fig 3: Vista da valle
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO51
)
=T ’ﬂ ' o,

mﬂ‘".
[, 4@ é /;
= ez, 8 e
A s =

= ALSS, 4 (
- m L
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M 1144,0 b/ r' ir .
- S AT~
P Ente
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TIPOLOGIA Soglia
MATERIALI

Soglia in CLS e massi

OPERE SPONDA SX

Si

OPERE SPONDA DX

Si

L’'opera risulta esser completamente sifonato al piede

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 2
In sinistra e destra idrografica c’é la presenza di una scogliera in massi e
NOTE CLS, di altezza media pari a circa 0,50 m, che dal ponte si congiunge con il
muro d’argine CANO52 posto piu a valle
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Particolare della spalla destra

Fig 2:
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Fig 4: Vista dalla spalla sinistra

Fig 5: Vista dalla spalla sinistra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO52
—— e 15 N
gfﬂ ‘ = ‘
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TIPOLOGIA Muro d’argine

MATERIALI Muro in CA

DIFESA AL PIEDE | No

L’'opera presenta segni di erosione al piede localizzati

STATO
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1

All’altezza delle soglie (CANO53 e CANO54) il muro d’argine risulta essere

NOTE sifonato al piede (Fig 3 e 4). L’'opera & nel complesso importante date le
sue notevoli dimensioni e la funzione che svolge di protezione delle
abitazioni situate piu a destra

FOTO

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Vista da valle
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Fig 4: Piede sifonato in destra
idrografica

Fig 3: Vista dalla sponda sinistra
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Censimento delle opere

idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO53
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TIPOLOGIA Soglia a corda molle
MATERIALI Solgia in CLS con gaveta rivestita in pietrame
L'opera non presenta alcun problema legato ad eventuali erosioni e/o
STATO sifonamenti
DELL’OPERA

Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1

NOTE A sinistra della soglia c’@ un muro d’argine (CAN052) e una scogliera a

destra (CANO55)

FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Vista d’insieme
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Soglia CANO54
P il —
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m:}O = ';"'“" T 5 €
= [
TIPOLOGIA Soglia a corda molle
MATERIALI Soglia in CLS con gaveta rivestita in pietrame
L'opera presenta qualche problema per erosione dove la spalla in destra
STATO idrografica si ammorsa nel muro d’argine CAN052
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE A sinistra della soglia c’@ un muro d’argine (CAN052) e una scogliera a
destra (CANO55)
FOTO
Fig 1: Vista frontale
Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Particolare della spalla in destra
idrografica

Fig 4: Vista d’insieme
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Cané Caneé Temu 11.10.2008 Scogliera CANO55

PIAND CAMPAGNA

MATERIALI Scogliera rigida in massi e CLS

DIFESA AL PIEDE | No

L'opera risulta essere in buono stato di conservazione, anche se si

STATO evidenziano alcuni segni di erosione al piede e alcuni cedimenti localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE

FOTO

= ; i
P
Fig 2: Vista da monte della sponda in

Fig 1: Vista da monte sinistra idrografica
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Fig 3: Vista da monte Fig 4: Vista della sponda destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Temu 11.10.2008 Briglia CANO56
e i === ) — H‘Hi] \
’_,__,.,n-'-—_____ —1 1~ .-‘ e, il o-a
‘- e
e o ) ] o R Lo
] Y] Lo ) le 4
o0 | e
0,00
0,80
%QPW |
| Ente|
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TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI Briglia in CA
CONTROBRIGLIE No
PLATEA No
OPERE SPONDA SX Si (CANO59)
OPERE SPONDA DX Si (CAN059)
Dissesti strutturali localizzati alla gaveta che risulta essere quasi
STATO completamente erosa
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
3 1
NOTE
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FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla destra
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu 11.10.2008 Ponte CANO57

TIPOLOGIA Ponte di accesso privato

MATERIALI Ponte in CA

OPERE SPONDA SX Si (CAN059)

OPERE SPONDA DX Si (CANO059)

L’opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione né

STATO legati a cedimenti strutturali
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caneé Caneé Temu 11.10.2008 Ponte CANO58

1 :
0,0 |
f |

0, 10—

f@ﬁ%@ht@

TIPOLOGIA Ponte

MATERIALI Ponte in CA

OPERE SPONDA SX Si (CANO059)

OPERE SPONDA DX Sj (CAN059)

L’'opera risulta in buone condizioni senza apparenti problemi di erosione

STATO alla base delle spalle né cedimenti strutturali localizzati
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
L’'altezza dell’opera rispetto al pelo libero nel lato di monte risulta essere
NOTE non elevatissima, compensata comunque con la dimensione elevata della

sezione trasversale dell’alveo

FOTO

Fig 1: Vista da valle Fig 2: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO59
PLAND  CAMPAGNA Pa p

&.r‘/“ : !m,!.gqgfzmw""* o 0 CANPAGHA R e
- 0,00
T SVILTPPD
_LONGITUDINALE
TIPOLOGIA Muro d’argine
MATERIALI Muro in CA
DIFESA AL PIEDE | No

L’'opera risulta essere in buono stato di conservazione, non presenta infatti

STATO nessun segno di erosione al piede né cedimenti strutturali localizzati
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE La sezione in destra idrografica € leggermente diversa da quella in sinistra
e probabilmente questo € legato alla presenza di un’abitazione
FOTO

Fig 1: Vista da monte

Fig 2: Vista da valle
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Fig3: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Caneé Caneé Temu 11.10.2008 Briglia CANOG6O
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TIPOLOGIA Briglia
MATERIALI Briglia in CLS

CONTROBRIGLIE No

PLATEA No

OPERE SPONDA SX Si (CANO061)

OPERE SPONDA DX Si (CANOG]_)

Dissesti strutturali localizzati alla gaveta che risulta essere erosa

STATO
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale

Fig 2: Vista dalla spalla sinistra
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Fig 3: Vista da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cane Caneé Temu 11.10.2008 Muro d’argine CANO61
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TIPOLOGIA

Muro d’argine

MATERIALI Muro in parte in CLS e in parte CLS e massi

DIFESA AL PIEDE | No

L'opera presenta segni di erosione al piede e alcuni cedimenti localizzati

STATO lungo il suo sviluppo longitudinale
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2

In destra idrografica la struttura si alterna fra CLS e CLS e massi €, in

alcuni tratti, sono posti in alveo dei massi con funzione di difesa al piede
(Fig 3)

NOTE

FOTO

Fig 1: Vista della sponda destra Fig 2: Vista della sponda destra
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Fig 3: Vista da valle della sponda destra Fig 4: Visione d’insieme da monte
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Cané Cane Temu 11.10.2008 Ponte CANO062

| * i
1,20 =
: !

3,00 __
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1,00
e
rorren
MATERIALI Ponte in CA con spalle parzialmente rivestite in pietrame

OPERE SPONDA SX Si (CANOG].)

OPERE SPONDA DX Si (CAN061)

L'opera risulta in buone condizioni strutturali, senza apparenti problemi

STATO legati a fenomeni di erosione e/o cedimenti localizzati
DELL’OPERA
Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE

FOTO

Fig 1: Vista da monte Fig 2: Vista da monte
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Fig 3: Vista da monte
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