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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valle della Mola  Valle della Mola  Incudine/Monno 11.07.2014  Muro d’argine  MOL001 

 
 

TIPOLOGIA  Muretto d’argine in sx idrografica 

MATERIALI  Massi a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  non  si  presenta in  ottimo  stato  di  conservazione,  con  problemi  diffusi  di 
erosione e/o cedimenti 

Grado di integrità strutturale:

2 
Grado di efficienza:

2 

NOTE 
Si denota  la necessità di  sfalciare  gli  accumuli  vegetati  in  alveo e  lungo  le  sponde e 
svasare il materiale in alveo in corrispondenza dell’opera 

FOTO 

Fig 1: Vista frontale dell’inizio del muretto 
d’argine  Fig 2: Vista del muro d’argine 
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FOTO 

Fig 3: Vista frontale dell’opera  Fig 4: Particolare dei massi che compongono 
il muro d’argine 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti  

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Valle della Mola  Valle della Mola  Incudine/Monno 11.07.2014  Muro d’argine  MOL002 

    

TIPOLOGIA  Muro d’argine in sx idrografica 

MATERIALI  Massi a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione 

Grado di integrità strutturale:

2 
Grado di efficienza:

2 
NOTE   

FOTO 

Fig 1: Vista frontale del muro d’argine  Fig 2: Vista frontale del muro d’argine 
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