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STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO

DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007
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(dati aggiornati al giugno 2015)
TAVOLA NOME TORRENTE N° BACINO ID BACINO

05

VALLE DELLA MOLA

21 MOL

STATO DI FATTO

SCHEDE OPERE ESISTENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:

Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI

Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:

Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

LAND - COGEO ...

GEOLOGY ENGINEERING EMNVIROMNMENT

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI

Ing. NICOLA MUSATI

Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

UFFICI SEDE OPERATIVA: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)

SEDE LEGALE: Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)
TEL: 035/4340011 FAX: 035/4340011 e-mail: luca@cogeo.info




Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle della Mola | Valle della Mola | Incudine/Monno 11.07.2014 Muro d’argine MOL001
0,80 { T20
P.C. !

O

ALTEZZA MEDIA

< 6,00
SVMILUPPO LONG,

TIPOLOGIA Muretto d’argine in sx idrografica
MATERIALI Massi a secco
DIFESA AL PIEDE No
L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione, con problemi diffusi di
STATO erosione e/o cedimenti
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE Si denota la necessita di sfalciare gli accumuli vegetati in alveo e lungo le sponde e
svasare il materiale in alveo in corrispondenza dell’opera
FOTO

Fig 1: Vista frontale dell’inizio del muretto
d’argine

Fig 2: Vista del muro d’argine
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FOTO

Fig 4: Particolare dei massi che compongono

Fig 3: Vista frontale dell’opera il muro d’argine
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle della Mola | Valle della Mola | Incudine/Monno 11.07.2014 Muro d’argine MOL002
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S~ SVYILUPPO LONG.

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx idrografica
MATERIALI Massi a secco
DIFESA AL PIEDE No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione

STATO —— - T —

DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista frontale del muro d’argine

Fig 2: Vista frontale del muro d’argine
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