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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014

Tombinamento SED001

|
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spaia destra Hrogratica

spaifa sinistrs Idwograics

tubo o attraversamento in pve (@ 80 om) \

Sviluppo longitudinale complessivo 200 m

TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

erosione e o sifonamento dei manufatti

L'opera si presenta in buono stato di conservazione, non si presentano segni di

Fig.1: Vista dalla griglia di ingresso a monte

STATO
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Si raccomanda la pulizia dello sghiaiatore a monte dell’attraversamento, per evitare
NOTE che si ostruisca da resti vegetali e rifiuti presi in carico dalla corrente lungo il tratto
d’alveo localizzato a monte (Fonte: RIM, giugno 2005)
FOTO

Fig.2: Particolare della griglia a monte
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Fig.3: Vista dell’ingresso di monte intasato di | Fig.4: Vista dell’ingresso di monte intasato di
materiale (Fonte: RIM, giugno 2005) materiale (Fonte: RIM, giugno 2005)

FOTO

Fig.6: Particolare dell’uscita di valle

Fig.5: Vista dell’uscita di valle
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Tombinamento SED001

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s]
Pend. med. tratto i 0,176 [m/m]
Scabrezza USGS ks 40 [m*?/s]
Raggio r 0,80 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

h by A P R Q Scala delle portate
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

003| 05494] 001| 044| 002| 001 10,00

0,06 | 0,7795 0,02 0,62 0,04 0,05 9,00

0,09 | 0,9578 0,04 0,77 0,06 0,11 8,00 ,
0,12 | 1,1096 0,07 0,89 0,08 0,21 e /
0,15 | 1,2447 0,10 1,00 0,10 0,33 O /
0,18 | 1,3682 0,12 1,09 0,11 0,49 % 6,00 /
021] 1,489 016] 1,19] 013] 068|| E s00 /

0,24 | 1,5908 0,19 1,27 0,15 0,89 £ 400 /

0,27 1,69 0,22 1,35 0,17 1,14 '

0,30 1,79 0,26 1,43 0,18 1,41 3,00 /

0,33 1,89 0,30 1,51 0,20 1,71 2,00 /

0,36 1,98 0,34 1,58 0,21 2,04 L 00 /

0,39 2,07 0,38 1,65 0,23 2,39 ' 4

0,42 2,15 0,42 1,72 0,24 2,77 0,00

| _oas[ 224] o46] 1,79] o026] 3.17] N ety AP
Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,45 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,48 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,12 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Alveo canalizzato SED002
0,30 / / (0,30
0,80-1,20
ALTEZZAJMEDIA
0,80
, 7
105,00
Z SVILUPPO LONGITUDINALE 7% s
f 7
%
TIPOLOGIA Alveo canalizzato
MATERIALI Muri d’argine e corazzatura del fondo in CA
DIFESA AL PIEDE Si, rivestimento del fondo in CA
Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di
STATO conservazione, senza problemi di erosione e/o sifonamento delle opere
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig 1: Vista del tratto canalizzato verso monte

Fig 2: Vista dell’alveo canalizzato nel tratto
terminale

11l Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.38.SED - Schede opere Esistenti - pag. 4




Fig 3: Vista dell’alveo canalizzato nel tratto

. Fig 4: Vista d’insieme dell’alveo verso valle
terminale

FOTO

Fig 6: Vista dell’alveo nel tratto centrale

Fig 5: Vista dell’alveo canalizzato nel tratto
centrale

Fig 7: Particolare della soglia a monte
dell’attraversamento SED003

Fig 8: Particolare della soglia a valle del
tombinamento SED004
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Seredol

Valle Seredol

Berzo Demo

10.09.2014

Ponte

SED003

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SED002
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SED002
L'opera si presenta in discreto stato di conservazione, non si evidenziano problemi di
STATO erosione e/o sifonamento
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Si raccomanda la pulizia a monte dell’attraversamento, per evitare che si ostruisca da
resti vegetali e rifiuti vari e garantire cosi la massima efficienza di deflusso
FOTO

i

ATl

Fig 1: Vista dell’attraversamento da monte

Fig 2: Particolare dell’attraversamento
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Seredol

Valle Seredol

Berzo Demo

10.09.2014

Ponte

SED003

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s]
Pend. med. tratto i 0,357 [m/m]
Scabrezza USGS ks 40 [m*?/s]
Raggio r 1,00 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

tubo di atfraversamento in cls (@ f

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q 10,00
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 !
0,03 | 0,4911 0,01 0,49 0,02 0,02 9,00
0,06 | 0,6963 0,03 0,70 0,04 0,08 8,00
0,09 | 0,8550 0,05 0,86 0,06 0,18 -
0,12 | 0,9899 0,08 0,99 0,08 0,34 O
0,15| 1,1096 0,11 1,11 0,10 0,54 % 6,00 ]
0,18 | 1,2188 0,14 1,22 0,11 0,79 g 500
0,21| 1,3200 0,18 1,32 0,13 1,09 £ 400 /
0,24 | 1,4150 0,21 1,41 0,15 1,45 !
0,27 1,50 0,25 1,50 0,17 1,85 3,00 =7
0,30 1,59 0,30 1,59 0,19 2,30 2,00
0,33 1,67 0,34 1,67 0,20 2,80 100
0,34 1,70 0,35 1,70 0,21 2,97
| 035] 173 037] 173] o021 36| O o 050 040 060 080 100 1so 140

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,35 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,60 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,40 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Seredol

Valle Seredol Berzo Demo

10.09.2014

Tombinamento SED004

SVILUPPO LONGITUDINALE 35,00 m

ouT

TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione; non si presentano segni di
STATO erosione e o sifonamento dei manufatti
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE Non e stato possibile assumere dati e fotografie relativi alla sezione di monte
dell’attraversamento
FOTO
Fig.1: Vista dell mgreSfo di monte del tratto Fig.2: Vista laterale del tombinamento
tombinato
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Fig.3: Particolare di una griglia di scolo lungo
il tratto tombinato

Fig.4: Vista dall’uscita di valle del
tombinamento

FOTO

Fig.5: Vista dall’uscita di valle (Fonte: RIM,
giugno 2005)
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Tombinamento SED004

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s] ! :
Pend. med. tratto i 0,357 [m/m]
Scabrezza USGS ks 40 [m*?/s]
Raggio r 0,80 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q 10,00

0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 !

0,03| 0,5494 0,01 0,44 0,02 0,02 9,00

0,06 | 0,7795 0,02 0,62 0,04 0,07 8,00

0,09| 0,9578 0,04 0,77 0,06 0,17 oo

0,12 | 1,109 0,07 0,89 0,08 0,30 O

0,15 | 1,2447 0,10 1,00 0,10 0,49 % 6,00

0,18 | 1,3682 0,12 1,09 0,11 0,71 g 500 /
021] 1,4829| 016 1,19| 0413| 0,99 £ o0 /
0,24 | 1,5908 0,19 1,27 0,15 1,30 '

0,27 1,69 0,22 1,35 0,17 1,66 3,00 ===

0,30 1,79 0,26 1,43 0,18 2,05 2,00

0,33 1,89 0,30 1,51 0,20 2,49 100

0,36 1,98 0,34 1,58 0,21 2,97

0,00
[_037] 201] o35] 161] o022] 34 000 010 040 060 080 100 130 140

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,37 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,48 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,12 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice
Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Muri d’argine SED005
0,40 : 0,40
P.C. P.C.
7 1,50 RS0
? ALTEZZA MEDIA ?;%/“
=@ O}
=9 =9=1
= ,)I‘__ﬂ F\__J\\ /‘D
o i \( i NN
- J L .
=y 50,00 D

27, - b

=

[i’f

SVILUPPO LONGITUDINALE

LARGHEZZA MEDIA ALVEOQ

1,40

TIPOLOGIA Muri d’argine in sx e dx idrografica
MATERIALI CLS e massi
DIFESA AL PIEDE No

Le opere si presentano in discreto stato di conservazione, con problemi legati

STATO all’erosione in alcuni tratti e cedimenti localizzati

DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2

NOTE Si ritiene di ripristinare la struttura delle opere, ove necessario, e sfalciare la
vegetazione presente a ridosso delle stesse e lungo le sponde

FOTO

Fig 1: Vista del tratto con muri d’argine verso
monte

Fig 2: Vista del tratto con muri d’argine
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Fig 3: Vista dei muri d’argine nel tratto
terminale

Fig 4: Vista dei muri nel tratto terminale

FOTO

Fig 5: Vista delle opere (Fonte: RIM, giugno
2005)
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Ponte SEDO006

spalla destra idrografica spalia sinistra idrografica

110 cm

i
140 cm

WM%.! |

TIPOLOGIA Ponte
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | Si, muro d’argine identificato con codice SED0O5 a valle
OPERE SPONDA DX | Si, muro d’argine identificato con codice SED0Q5 a valle
L'opera si presenta in buono stato di conservazione; non si evidenziano problemi di
STATO erosione e/o sifonamento delle spalle né dell'impalcato
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 3
Si ritiene necessario effettuare la pulizia periodica della vasca di sedimentazione a
monte dell’attraversamento, per evitare I'ostruzione dello stesso con resti vegetali e
NOTE rifiuti vari e garantire cosi la massima efficienza di deflusso.

A valle dell’attraversamento il corso d’acqua é regimato a mezzo di una canaletta con
sponde e selciatone di fondo in CLS e pietrame.
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Fig 1: Vista da monte dell’attraversamento
dalla spalla in sx

Fig 2: Vista da monte dell’attraversamento
dalla spalla in dx (Fonte: RIM, giugno 2005)

FOTO

Fig 3: Vista dell’attraversamento da valle Fig 4: Vista laterale
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s]
Pend. med. tratto i 1,000 [m/m]
Scabrezza USGS ks 20 [m*/s]
Sezione libera di b, 1,00 [m]
deflusso: hp 0,80 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

h b, A P R Q

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,05 1,00 0,05 1,10 0,05 0,13
0,10 1,00 0,10 1,20 0,08 0,38
0,15 1,00 0,15 1,30 0,12 0,71
0,20 1,00 0,20 1,40 0,14 1,09
0,25 1,00 0,25 1,50 0,17 1,51
0,30 1,00 0,30 1,60 0,19 1,97
0,35 1,00 0,35 1,70 0,21 2,44
0,40 1,00 0,40 1,80 0,22 2,94
0,41 1,00 0,41 1,82 0,23 3,04

Portata [m®/s]

10.09.2014

Ponte

110 cm

SED006

Scala delle portate

140 cm

5,00

4,50

4,00

/

1,50 /
1,00 /
0,50 L
0,00
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Altezza pelo libero [m]

0,60

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 ho 0,42 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,24 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 0,56 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via

cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Seredol

Valle Seredol

Berzo Demo

10.09.2014

Guado

SED007

S

TIPOLOGIA Guado
MATERIALI CLS e masi
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato di codice SEDO08 a monte
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato di codice SEDO08 a monte
STATO L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
L'alveo a monte e a valle dell’opera & caratterizzato dalla presenza di vegetazione
NOTE . , .
arbustiva e d’alto fusto da sfalciare
FOTO

Fig 2: Particolare del tubo di valle in

Fig 1: Vista del guado dalla sponda in dx corrispondenza del guado
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FOTO
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol

Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Alveo canalizzato SEDO008

0,30 e 0,30

1,00
ALTEZZA|MEDIA

1,20

o

400,00
Z SVILUPPO LONGITUDINALE

TIPOLOGIA Alveo canalizzato
MATERIALI CLS
DIFESA AL PIEDE Si, rivestimento del fondo a tratti in CLS
Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di
STATO conservazione
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
Si ritiene necessario sfalciare la vegetazione arbustiva e d’alto fusto presente in sx e dx
NOTE idrografica lungo tutto lo sviluppo longitudinale dell’alveo canalizzato e ripristinare
strutturalmente lo stesso nei tratti ove necessario. Lungo I'alveo si rileva la presenza di
alcuni attraversamenti pedonali (Figg. 8, 9 e 10) e alcune soglie a scivolo.
FOTO

Fig 1: Vista del tratto canalizzato verso monte

Fig 2: Vista d’insieme dell’alveo canalizzato
nel tratto di monte
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Fig 4: Vista dell’opera ricoperta interamente

Fig 3: Particolare del fondo alveo rivestito della vegetazione

FOTO

[P

Fig 6: Vista dell’alveo nel tratto centrale

Fig 5: Vista dell’alveo canalizzato nel tratto
centrale

Fig 8: Particolare di un attraversamento
pedonale presente lungo I'alveo

Fig 7: Vista dell’alveo canalizzato nel tratto
terminale
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FOTO

Fig 9: Particolare di un attraversamento Fig 10: Particolare di un attraversamento
pedonale lungo I'alveo pedonale lungo I'alveo

111 Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.38.SED - Schede opere Esistenti - pag. 20



Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Seredol

Valle Seredol

Berzo Demo

10.09.2014

Ponte SED009

TIPOLOGIA Ponte/Attraversamento
MATERIALI Tubo in lamiera
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SEDOO8 a monte e a valle
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SEDO08 a monte e a valle
L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione, anche se non si evidenziano
STATO particolari problemi di erosione e/o sifonamento
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
Appena a monte dell’attraversamento si rileva la presenza di un salto/soglia, che
costituisce di fatto un lato della vasca di laminazione presente.
NOTE Si ritiene necessario effettuare la pulizia periodica di tale vasca, per evitare I'ostruzione
dello stesso con resti vegetali e rifiuti vari e garantire cosi la massima efficienza di
deflusso.
Wkﬂ 13
\ .-n_"ﬁ
FOTO

Fig 1: Vista da monte dell’attraversamento

Fig 2: Particolare del tubo prefabbricato a
monte dalla sponda in dx
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Fig 3: Vista dell’attraversamento a monte
dalla sponda in sx

Fig 4: Vista laterale

FOTO

Fig 5: Vista dell’attraversamento e della
soglia a monte (Fonte: RIM, giugno 2005)
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol

Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Ponte SED009

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s]
Pend. med. tratto i 0,357 [m/m]
Scabrezza USGS ks 30 [m*/s]
Raggio r 0,60 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

h b, A P R Q

0,00| 00000 000| 000 000 0,00 Scala delle portate
003| 06351 001| 038 002| 001 10,00

0,06| 09021 0,02| 054| 004 004 0,00

0,09| 1,1096| 0,04| 067]| 006| 0,10

0,12 | 1,2870 0,06 0,77 0,08 0,19 8,00

0,15| 1,4455| 008 087| 009| 0,30 — 7,00

018] 1,5008] 011] 095] 011 044]| E g /

021| 1,7264| 013| 1,04| 013| 0,61 F /

024] 1,8546] 016 1,11 024 080 g >0 /

027| 198 019 1,19| o016] 1,01 4,00

030| 209 022] 126| o018 1,24 5 00 /

033| 221 025] 132 019 1,50 /

036| 232 029| 139 o021 1,78 2,00 /

039| 243 032] 146| 022| 2,08 1,00 Ve

042 253 o035] 152] 023] 2739 0,00
O 45 2 64 O 39 1 58 O 24 2 72 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 0,48
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,36 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 0,84 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo

Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014

Ponte SEDO010

TIPOLOGIA Ponte/Attraversamento
MATERIALI Tubo prefabbricato in CA
OPERE SPONDA SX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SEDOO8 a monte e a valle
OPERE SPONDA DX | Si, alveo canalizzato identificato con codice SEDO08 a monte e a valle
L'opera non si presenta in ottimo stato di conservazione, anche se non si evidenziano
STATO particolari problemi di erosione e/o sifonamento
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
Appena a monte dell’attraversamento si rileva la presenza di una vasca di laminazione;
NOTE si ritiene necessario effettuare la pulizia periodica di tale vasca, per evitare I'ostruzione
dello stesso con resti vegetali e rifiuti vari e garantire cosi la massima efficienza di
deflusso.
FOTO

Fig 1: Vista da monte dell’attraversamento

4 i

Fig 2: Particolare del tubo prefabbricato a
monte dalla sponda in sx
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Fig 3: Vista dell’uscita di valle
dell’attraversamento

Fig 4: Vista dell’attraversamento da valle

FOTO

Fig 5: Vista laterale
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol

Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Ponte SEDO010

Portata T=100 Qri00 * 3,00 [m?/s]
Pend. med. tratto i 0,465 [m/m]
Scabrezza USGS ks 30 [m*/s]
Raggio r 0,60 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

h b, A P R Q
0,00 | 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

Scala delle portate

003| 06351] 001 038 002| 001 10,00

0,06 | 0,9021 0,02 0,54 0,04 0,05 9,00

0,09 | 1,1096 0,04 0,67 0,06 0,12 8,00

0,12 | 1,2870 0,06 0,77 0,08 0,22 o Y,
0,15 | 1,4455 0,08 0,87 0,09 0,35 O /
0,18 | 1,5908 0,11 0,95 0,11 0,50 S 600 /
0,21| 1,7264 0,13 1,04 0,13 0,69 g 500

0,24 | 1,8546 0,16 1,11 0,14 0,91 & 400

0,27 1,98 0,19 1,19 0,16 1,15 !

0,30 2,09 0,22 1,26 0,18 1,42 3,00

0,33 2,21 0,25 1,32 0,19 1,71 2,00 /

0,36 2,32 0,29 1,39 0,21 2,03 L 00 /

0,39 2,43 0,32 1,46 0,22 2,37 ' v

0,42 2,53 0,35 1,52 0,23 2,73 0,00

—‘—‘—‘ 0,00 020 040 060 080 1,00 1,20 1,40

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,45 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,36 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 0,84 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Tombinamento SEDO11

-E-:‘\{;fﬂ goonde destra idrografios spond® sinlsta Mrogratios
Yye:

100 cm

TIPOLOGIA Tombinamento

MATERIALI CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Si raccomanda la pulizia e la

STATO manutenzione ordinaria dell’opera
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
Lo sviluppo longitudinale del tratto tombinato risulta pari complessivamente a 130 m.
NOTE Non é& stato possibile assumere dati e fotografie relativi all’uscita di valle del

tombinamento.

FOTO

Fig.1: Vista dell’ingresso di monte del tratto Fig.2: Vista del tubo di ingresso del
tombinato tombinamento (Fonte: RIM, giugno 2005)
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; Tﬁ 7

I

Fig.3: Vista laterale dell’inizio del Fig.4: Vista del tombinamento che corre al di
tombinamento, al di sotto di Via Panoramica sotto di una scalinata

FOTO

Fig.6: Vista laterale dell’inizio del
tombinamento, al di sotto di Via Ruk

o ey
Fig.5: Vista del tombinamento che corre al di
sotto di una scalinata

Fig.8: Vista dell’ultimo tratto di valle del
tombinamento

Fig.7: Vista del tombinamento che corre al di
sotto di una scalinata
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Tombinamento SEDO011

Portata T=100 Qr100 * 3,00 [m*/s]
Pend. med. tratto i 0,526 [m/m]
Scabrezza USGS ks 30 [m*3/s]
Raggio r 0,80 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ A2

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

Scala delle portate

h b, A P R Q

000 000] o000] 000 000 0,00 10,00 /
0,03 055 001| o044| 002] 001 9,00 /
006| 078 002 062 0,04| 0,06 8,00

0,09 09| 004] 077]| 006] 015 oo

0,12 1,11  007] 089 008| 027 O

015 124] o010 100] o010] o043|| £ 600

0,18 1,37 0,12 1,09 0,11 0,63 500 /
0,21 1,48 0,16 1,19 0,13 0,88 £ o0 /

0,24 1,59] 019] 127] 015 1,15 '

0,27 1,69 0,22 1,35 0,17 1,47 3,00

0,30 1,79] 026] 1,43 0,18 1,82 2,00

0,33 1,89] 030 151 020 221 100 /

0,36 1,98 034 158 021 2,64

| 92071 o032l | 3209]| 0,00
000 020 040 060 08 1,00 1,20 1,40

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Q140 h, 0,39 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,48 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) homm 1,12 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Alveo canalizzato SEDO012

0,35 0,35
1,30

r

ALTEZZA|MEDIA

1,90

72 50,00
Z SVILUPPO LONGITUDINALE

S

TIPOLOGIA Alveo canalizzato

MATERIALI CLS

DIFESA AL PIEDE Si, rivestimento del fondo in CLS

Nel complesso i muri d’argine e il fondo dell’alveo si presentano in buono stato di

STATO conservazione
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
Si ritiene necessario effettuare la pulizia periodica dell’alveo, per evitare I'ostruzione
NOTE dello stesso con resti vegetali e rifiuti vari e garantire cosi la massima efficienza di

deflusso delle portate liquide

FOTO

Fig 1: Vista d’insieme dell’alveo canalizzato

Fig 2: Vista dell’alveo canalizzato
verso valle
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FOTO

Fig 3: Vista dell’uscita del tombinamento
appena a monte dell’alveo canalizzato

111 Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Camonica - Tav 05.38.SED - Schede opere Esistenti - pag. 31



Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 E— e

d-.-’? % g\

ouT

TIPOLOGIA Tombinamento

MATERIALI Tubo prefabbricato in CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L’opera si presenta in buono stato di conservazione

DEfIT’g;gR A Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
Non é stato possibile assumere dati e fotografie relativi all'ingresso di monte del
NOTE tombinamento e quindi lo sviluppo longitudinale del tratto tombinato stesso,
presumibilmente pari ad oltre 60 metri al di sotto dell’abitato di Demo.
FOTO

Fig 1: Vista dell’uscita del tombinamento
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Seredol Valle Seredol Berzo Demo 10.09.2014 Tombinamento SEDO013

Portata T=100 Qrio0 * 3,00 [m®/s] : :
Pend. med. tratto i 0,588 [m/m]
Scabrezza USGS ks 40 [mll 3/s]
Raggio r 1,00 [m]
Ipotesi: Gauckler-Strickler Q = KSRZ/ 3Ait/?

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale

h b, A P R Q

000 o000 o000 o000 o000 0,00 Scala delle portate
0,02 040| 001| o040| 001 o001 10,00

004| o057 o001] 057 003 004 5,00

006| o070 003] 070] o004 010

0,08 0,81 0,04 0,81 0,05 0,18 8,00

010 09| o006 09] 007 029 = 7,00

0,12 099| 008 0,99 008| 043 600

0,14 1,07 010 107| 009 0,60 =

0,16 1,15 0,12 1,15 0,10 0,79 5 5,00

0,18 1,22 o14] 1,22 0,11 1,02 4,00

0,20 1,29] 016] 1,29 0,13 1,27 5,00

0,22 135| 019] 1,35 0,14 1,55 /

024| 141| o0p21| 141| 015 1,86 2,00 /

0,26 1,48 o024| 1,48 o016| 219 1,00 /

0,28 1,53| 027] 1,53 017| 2,56 0,00

0,30 1,59 0,30 1,59 0,19 2,95 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Com| el om| el o] 31 szspeotiers

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 ho 0,31 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,60 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 1,40 [m]

* NOTA:

Non avendo a disposizione alcuna portata dalle banche dati di riferimento (SIBCA e/o progetti), per il bacino in esame il valore
di massima portata centennale (Q100) é stato stimato attraverso il metodo razionale e approssimato in eccesso in via
cautelativa e a favore di sicurezza.
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