
Legenda

T. Re di Capo di Ponte

Bacino

Conoide

PARAMETRI MORFOMETRICI
Tempo di Corrivazione: 0,93 h
Coefficiente di Deflusso: 0,53
Densità di drenaggio: 3,91
Area planimetrica: 15,420 kmq
Lung. tot. rete idrografica: 60,42 km
Pend. media asta principale: 0,28 m/m
Quota massima: 2.809,25 m
Quota minima: 457,29 m
Quota media: 1.771,96 m

SCALA
1:10.000

·
PARAMETRI IDRAULICI
Portate liquide:
‐ Q T=50: 52,27 mc/sec
‐ Q T=100: 59,88 mc/sec
‐ Q T=200: 66,00 mc/sec
Magnitudo:
‐ Bottino: 45.691,50 mc
‐ D'Agostino: 170.172,21 mc
‐ Ceriani: 56.587,10 mc
‐ Bianco: 165.596,09 mc
Portate Solide:
‐ Q Iskowski: 43,42 mc/sec
Indice di Melton: 0,599
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05
ANALISI DEI DATI STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

CARTA DEL RISCHIO

PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI

SCHEDE OPERE ESISTENTI

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI

CARTA DELLA PERICOLOSITA'
AREE URBANIZZATE ‐ AZZONAMENTO

III° LOTTO
(dati aggiornati al gƛǳƎƴo нлмрύ

II° LOTTO
(dati aggiornati al maggio 2011)

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia  n° 14313 del 26 novembre 2007
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I° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)

T. RE DI CAPO DI PONTE 51 RCP


