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ANALISI DEI DATI STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

CARTA DEL RISCHIO

PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI

SCHEDE OPERE ESISTENTI

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI

CARTA DELLA PERICOLOSITA'
AREE URBANIZZATE ‐ AZZONAMENTO

TAVOLA NOME TORRENTE ID BACINON° BACINO

A

VALLE CAPRECOTTE

I° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)

LEGENDA ETICHETTE
CAP... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
‐ 3 = Distruzione totale
‐ 2 = Danni consistenti
‐ 1 = Danni lievi
II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
‐ 3 = Alto
‐ 2 = Medio
‐ 1 = Basso
III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
‐ 3 = Unica rete viaria o principale ‐ Ferrovia
‐ 2 = Strade secondarie o locali
‐ 1= Assenza di infrastrutture viarie

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
‐ 8‐‐9 = Alta
‐ 5‐‐7 = Media
‐ 3‐‐4 = Bassa

Legenda

Ripristino Ponti

Ripristino Opere Trasversali

Nuove Opere Trasversali

Ripristino Opere Longitudinali

Nuove Opere Longitudinali

!

! ! ! !!!!! Studi e Approfondimenti Tecnici

Manutenzione Svaso Sfalcio

Ripristino Opere Versante‐Dissesto

Nuove Opere Versante‐Dissesto

·

SCALA
1:1.500

73 CAP

A

CAP‐C‐MAN‐001 a 005
I  : 1
II : 1
III: 1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Priorità: 3
Strategicità: Bassa

Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €
CAP‐C‐MAN‐001 a 005 Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE CAPRECOTTE € 140.000,00

Manutenzioni

III° LOTTO
(dati aggiornati al gƛǳƎƴƻ 201р)

II° LOTTO
(dati aggiornati al maggio 2011)

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia  n° 14313 del 26 novembre 2007

III°
STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO
DELLA VALLE CAMONICA

Settembre 2014


