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Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data rilievo

Tipologia

Codice

Valle Caprecotte

Valle Caprecotte

Darfo Boario Terme

09.08.2013

Tombinamento

CAPOO1

AR ',; )
9

TIPOLOGIA

Tombinamento per attraversamento canale idroelettrico ex Terni

MATERIALI CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L’opera si presenta in buono stato di conservazione

DEfIT’g;gR A Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
Non & stato possibile rilevare la sezione d’ingresso né d’uscita per capire cosi le
NOTE dimensioni e I'efficienza dell’opera.
Lo sviluppo longitudinale complessivo del tratto tombinato € pari a circa 60 m.
FOTO

Fig.1: Vista del tombinamento dal sopra Fig.2: Vista del tombinamento dal sopra
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caprecotte | Valle Caprecotte |Darfo Boario Terme 09.08.2013 Tombinamento CAP002

// ’
>/|f//\

x”/
s

SVILUPPO LONGITUDINALE 5,00 m

TIPOLOGIA Tombinamento

MATERIALI Tubo prefabbricato in CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No
L'opera si presenta in buono stato di conservazione, anche se la sezione ¢ ridotta per

STATO via della presenza di materiale di accumulo
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
NOTE Si ritiene necessario svasare il materiale accumulatosi a monte e a valle dell’opera per
garantire la corretta efficienza della stessa
FOTO

Fig.1: Vista dell’ingresso di monte del
tombinamento

Fig.2: Vista dell’uscita di valle del
tombinamento
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caprecotte | Valle Caprecotte |Darfo Boario Terme 09.08.2013 Tombinamento CAP002

Portata T=100 QTIOO 12,88 [m3/s]
Pend. med. tratto i 0,100 [m/m]
Scabrezza USGS ks 30 [m*/s]
Sezione libera di
deflusso: r 0,35 [m]
Ipotesi: Moto Uniforme Q = KSRZ/ A2

Calcolo eseguito con sezione libera di deflusso reale .

Scala delle portate

10,00
9,00
h b, A P R Q 8,00
0,00| 0,0000] 000] 000 000| 0,00
00| 1,5504| 003 o054| 006 005|| w 79
020] 2,2558| 009] 079] 011 020|| E 44
030] 28549 016 100] 016] 044|| %
040| 34283| 023] 120 o019 o71|| § %
050| 40274] 029] 141| o021] 098 4,00
060| 47328] 035] 166| 021 1,18
3,00
0,80 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! 2,00
1,00 =T

0,00 -fommmeme==]
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Altezza pelo libero [m]

Altezza di Moto Uniforme relativa alla Qr100 h, 0,70 [m]
Franco di scorrimento libero del flusso idrico (30% di hp) f 0,21 [m]
Tirante idrico ammissibile secondo il franco (hp-f) hamm 0,49 [m]
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Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caprecotte Valle Caprecotte |Darfo Boario Terme|  09.08.2013 Alveo canalizzato CAP003

SVILUPPO LONGITUDINALE 70,00 m

r

0,70 P.C.

DX

SX

5,00 /
SVILUPPO LONG.

0,60 |

TIPOLOGIA Alveo canalizzato

MATERIALI CA

DIFESA AL PIEDE Si, I'alveo risulta rivestito in CA

| muri d’argine e il fondo alveo si presentano, nel complesso, in buono stato di
conservazione. Non si evidenziano, infatti, particolari problemi legati all’erosione e/o al

57:AT0 sifonamento delle opere
DELL'OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 1
NOTE
FOTO

Fig.1: Vista d’insieme di un tratto dell’alveo

. Fig.2: Vista d’insieme dell’alveo verso monte
canalizzato verso valle
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caprecotte

Valle Caprecotte |Darfo Boario Terme|  09.08.2013 Tombinamento CAP004

TIPOLOGIA

Tombinamento

MATERIALI

CA

OPERE SPONDA SX | No

OPERE SPONDA DX | No

L’opera si presenta in buono stato di conservazione

DEI..SI:’-’?).’F-’CER A Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
1 2
Non & stato possibile rilevare la sezione d’ingresso né d’uscita per capire cosi le
NOTE dimensioni e I'efficienza dell’opera.
Lo sviluppo longitudinale complessivo del tratto tombinato & pari a circa 25 m.
FOTO

Fig.1: Vista d’insieme dell’alveo interessato Fig.2: Vista dello sviluppo longitudinale del
dal tombinamento tratto tombinato
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Bacino idrico

Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice

Valle Caprecotte Valle Caprecotte Darfo Boario Terme| 09.08.2013 Tombinamento CAP005

TIPOLOGIA Tombinamento
MATERIALI CA
OPERE SPONDA SX | No
OPERE SPONDA DX | No
L’opera si presenta in buono stato di conservazione
STATO — — ——
DELL’OPERA Grado di integrita strutturale: Grado di efficienza:
2 2
Non & stato possibile rilevare la sezione d’ingresso né d’uscita per capire cosi le
NOTE . T, ,
dimensioni e I'efficienza dell’opera
FOTO
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